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D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1.  Przedmiot Ogdlnej Specyfikacji Technicznej - OST
Specyfikacja Techniczna OST - Wymagania Ogdélne odnosza si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane
w ramach "remontu budynku strzelnicy przy ZSO nr 1 w Gliwicach”.

1.2. Zakres stosowania OST
Ogdlna Specyfikacja Techniczna stanowi czg§¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy ja stosowaé w
zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych OST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét w ramach modernizacji w/w budynku:
D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
ST -1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA -
WYKOPY
D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA  LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE
D - 05.03.23A NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE]
D - 08.03.01 OBRZEZA BETONOWE I KORYTKO
ST-2 ROBOTY IZOLACYINE
ST-3 DASZKI NAD WEJSCIEM, NASADY KOMINOWE
ST-4 WYKLADZINY DO STRZELNIC
ST-5. TYNKOWANIE
ST-6. ROBOTY MALASKIE
ST-7 ROBOTY DACHOWE I DEKARSKIE
ST-8 NAPRAWA SPEKAN NA ELEWACIJI
ST-9 WENTYLACJA
ST-10 POSADZKI
ST-11 WYKONANIE I MONTAZ KRAT ZEWNETRZNYCH
ST-12 WYMIANA GREJNIKOW W BUDYNKU STRZELNICY
Wymagania OST nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z Specyfikacjami Branzowymi, projektami
branzowymi

1.3.2.Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Przetargowa, OST, SST, WTWO i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1.Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w SIWZ przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.

1.4.3.Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora lub Inspektora Nadzoru stanowia cze§¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegélnione
cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od
odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty, ich parametry, beda
zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy parametry materialéw lub roboty nie bgda zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i ubezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbgdne do ochrony terenu i rob6t. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie
i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowna. Wykonawca uzgodni z uzytkownikiem obiektu
harmonogram prac.
1.4.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania Rob6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania rob6t Wykonawca bedzie:
» utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
» podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie¢ do tych wymagan, bedzie miat
szczeg6lny wzglad na:
» Lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych
> Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaru
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ finansowa za wszelkie straty spowodowane naruszeniem
przepisow wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.4.6.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie wykonywania prac, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0séb trzecich i oznakowane.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.4.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stg¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
$rodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.
1.4.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz, bgdacych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.4.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i
higieny pracy, a szczegélnie zadba, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.4.10.0Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajacego).

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

2.3.

24.

Zrédta uzyskania materiatéw

Parametry materiatéw stosowanych do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne lub wyzsze od
parametrow zawartych w dokumentacji projektowej i zgodne z obowigzujacymi normami, posiadaé
odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje Inspektora Nadzoru.
Ewentualne okre$lenie nazwy wtasnej lub handlowej materiatu zawarte w Dokumentacji Projektowej i ST
stanowi przykladowe okreslenie wtasno$ci parametrycznych i nie stanowi sugestii, koniecznosci ich
stosowania.

Materialy uzyte do wykonywania rob6t muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spelniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu
Robét.

godnie z ustawa ,,Wyroby budowlane” (Dz.U.04.92.881), wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania
przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

» oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowana
albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng pafistwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

» umieszczony w okre§lonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrob6w majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, albo

» oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzoér okresla zatacznik nr 1 do
ustawy ,, Wyroby budowlane”.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robét Wykonawca
przestawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddla zamawiania tych materialéw i
odpowiednie dokumenty dopuszczajagce wyréb do stosowania oraz prébki do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposéb ciagly spelniaja
wymagania OST, ST, dokumentacji projektowej w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materialéw

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiatly, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwos¢ do Robot i
byty dostgpne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Sktadowanie materialéw wg asortymentu z zachowaniem wymogdéw bezpieczenstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych probek.

Wykonawca uzgodni z uzytkownikiem obiektu miejsce i obszar terenu przeznaczony do sktadowania
materialow, zabezpieczy go i dostosuje don ilo§¢ i harmonogram dostaw.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialéow do innych robét niz te, dla ktdrych zostaty zakupione to koszt tych materialéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora.



2.5.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materialow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcoéw, producentéw, materiatéw, urzadzen czy ich
elementéw nalezy traktowa¢ jako przykladowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,prawo zamoéwien
publicznych”.

Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowa¢ materiaty czy urzadzenia réwnowazne pod warunkiem, ze
klasa ich jako$ci bedzie odpowiada¢ podanej w materialach przetargowych oraz beda zachowane
parametry techniczne i jako$ciowe. W takiej sytuacji nalezy réwniez poda¢ nazwe dostawcy, producenta
oraz nazwe¢ oferowanego materiatu czy urzadzenia i udokumentowaé jego jako$¢, celem poréwnania. Do
oferty nalezy zalagczy¢ dokumentacje dopuszczajaca proponowane rozwigzania materiatowo-techniczne
do stosowania w budownictwie.

3.SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, moze by¢ p6zniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy
zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigZenia na o§ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiladz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materialéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzefi na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég i placéw
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1

Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa wymaganiami OST,
PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomigdzy dokumentacja projektowa a stanem
istniejacym o skali zagrazajacej realizacji obiektu Wykonawca przerwie prace i niezwtocznie zawiadomi
Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t
zostana, jesSli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Decyzje
Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach , wytycznych i
uzgodnieniach.



Przy podejmowaniu decyzji przedstawiciel Zamawiajacego uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z przesztosci
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie p6zniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) cze$¢ ogblng opisujaca:
organizacj¢ wykonania robdt , w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
BHP,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakos$cia wykonywanych robdt,
b) czgsé¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

» wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

» rodzaje i ilo$¢ §rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

»  sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
Zasady kontroli jako$ci robét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét i jakoSci materialéow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezb¢dne do wykonania robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary, badania materialéw oraz
rob6t z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, przetargowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czgstotliwos$¢ sa okre§lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
Umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Certyfikaty i deklaracje
Wykonawca i Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
> certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,
> deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub Aprobata techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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7. Dokumenty budowy

7.1.

Dane og6lne

Protokét przekazania placu Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce.

Zostanie wydany Dziennik Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i begda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.



7.2.

7.3.

7.4.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalagcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:

» datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

» uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robét,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

» przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora,

» daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» dane dotyczace jako$ci materiatéw,

»  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

» inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastgpujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

protokoly przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robét,

protokoty narad i ustalen,

korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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8. OBMIAR ROBOT

8.1.

Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét /Slepym
Kosztorysie/ lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z cz¢sto$cia wymagana do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i
Inspektora.

8.2. Zasady okre§lania ilosci rob6t i materialow

Dtugo$¢ i odlegtodci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli STS whasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako
dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami OST, STS.

8.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia



te lub sprzet wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca winien posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom OST,
STS. Wykonawca bedzie utrzymywal to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie
doktadnoéci wedlug norm zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢Sciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

9. ODBIOR ROBOT

9.1.

9.2.

9.3.

W zaleznosci od ustalenh odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu

e) odbidr ostateczny (pogwarancyjny)
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Gotowos$¢ danej czegsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie
pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora
Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbidr czesciowy
Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Odbiér wstepny robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora,
Projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robé6t z Dokumentacja Projektowg i ST .
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykofczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

9.3.1.Dokumenty do odbioru



9.4.

9.5.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

» Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

» Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
W przypadku gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wedlug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

Odbiér koncowy
Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigeciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 9.3. ,,0dbiér wstepny robot”.
Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakosci elementéw robot w
okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

10. PODSTAWA PELATNOSCI

10.1.

Ustalenia Ogélne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ofertowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w Specyfikacji Techniczne;j
i lub w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe beda obejmowac:
robocizng¢ bezposrednia wraz z kosztami,
» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,
»  warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenie i ryzyko,
» podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robdt
jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja
kosztorysowa. Jesli jakie$ czynnosci lub roboty zostaty pominigte to uwaza si¢, ze Wykonawca ujal je w
danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru. Podstawg ptatnosci jest faktura
VAT wystawiona na podstawie protokolu odbioru robét. Przy dokonywaniu rozliczen obowigzuja
postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1.

11.2.

Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg wyszczegdlnione w
punkcie 10 kazdej szczegétowej specyfikacji technicznej.

Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peilni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z p6zniejszymi

zmianami

» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)

wraz z pézniejszymi zmianami

» Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na

$rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)



» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz nowych metod wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za

spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub

metod.

Przedstawione w projekcie urzadzenia i produkty sa przykladowe mozna stosowaé¢ zamienne pod
warunkiem zachowania réwnowaznych parametréw technicznych. Na kazda zamiane nalezy uzyskac
zgode projektanta i inwestora.

ST -1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét przygotowawczych i rozbiérkowych ktére zostang wykonane w ramach remontu budynku
strzelnicy przy ZSO nr 1 w Gliwicach
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét przygotowawczych i rozbiérkowych.
W zakres robét wchodzi:

zagospodarowanie placu budowy

wywiezienie materiatéw z rozbidrki

demontaz rynien i rur spustowych

skucie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych

usuni¢cie warstwy papy z dachu strzelnicy

demontaz istniejgcych obrébek blacharskich strzelnicy (rynien, kominéw wentylacyjnych)

demontaz krat okiennych budynku strzelnicy

usunigcie daszkéw nad garazem i wejsciem do strzelnicy (szt,2)

demontaz grzejnikow strzelnicy podziemnej ( szt.2)

usunigcie boazerii w sali lekcyjnej budynku strzelnicy.

usunigciu posadzki w strzelnicy 25m

wycinka drzew znajdujacych si¢ za budynkiem strzelnicy (szt.5)

demontaz przgsta ogrodzenia przy budynku strzelnicy-od strony potudniowo-zachodnie;j

likwidacja nieczynnych nagrzewnic powietrza w budynku sali gimnastycznej

oplata za umieszczenie materialéw z rozbidrki na wysypisku

YVVVVVVVVVVVVVYVYY

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okre$leniami podanymi w OST i dokumentacji projektowe;.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, OST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne
Nie wystepuja

3. Sprzet
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
Roboty rozbiérkowe, demontazowe, wykucia, przekucia moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu rgcznego i elektronarzgdzi, przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robdt, akceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Sprzgt wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym a osoby je obstugujace
uprawnienia do ich obstugi.
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

5. WyKkonanie robét

5.1. Wymagania ogdlne
Ogoélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST .

5.2. Szczegétowe warunki wykonania robot

5.2.1.Roboty przygotowawcze — Zagospodarowanie terenu budowy

5.2.1.1. Projekt organizacji rob6t i zagospodarowania placu budowy.
Przystapienie do robét nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez wykonawce projektu organizacji robdt i
zagospodarowania placu budowy, obejmujacego w szczegdlnosci:

» Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy

» Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajace zlokalizowanie obiektéw placu budowy w

sposéb nie powodujacy kolizji z drogami transportu materiatu i sprzetu

» opracowanie planu BIOZ- planu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oséb zatrudnionych przy

robotach budowlano-montazowych, instalacyjnych i wykonczeniowych z uwzglednieniem prac na
dziatajacym obiekcie.

»  Charakterystyke¢ robdt i ich zasadnicze parametry

» Zapotrzebowanie i plany dostaw materialow i elementéw budowlanych

» Szczegétowy harmonogram prac z uwzglgdnieniem kolejnosci wykonywania poszczegdlnych

elementow robot
5.2.2 Przygotowanie terenu budowy
Przed przystapieniem do wykonywania robSt budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty maja by¢ wykonane, a w szczeg6lnosci:

» ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzglgdu na ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na
placu budowy lub w celu zapobieZenia niebezpieczefistwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania
rob6t osobom majacym dostep do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie powinno by¢ tak wykonane,
aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ nie powinna wynosi¢ mniej niz 1,50m.

» wznie$¢ stosowne do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki istniejace dla
pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele skladowania materiatéw, maszyn i urzadzen,
ewentualnych laboratoriow polowych lub obiektéw technologicznych zwigzanych z budowa oraz
przygotowa¢ miejsce do sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkami.

» pomieszczenia powinny by¢é o odpowiedniej powierzchni, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
dotyczacymi ogélnych warunkéw higieniczno-sanitarnych na budowie.

» przygotowa¢ sktady na materiaty, ktére moga spowodowaé wybuch (np. materiaty pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane prze uzyciu rozpuszczalnikéw materiaty chemiczne, karbid itp.), w
miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi
producenta,

» usuwac z placu budowy gruz, zbgdne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robdt

5.2.3.Drogi na placu budowy
Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejacg sie¢ drég statych. Nalezy utrzymywac je w czystosci i
nie uniemozliwia¢ transportu wewnetrznego.
6. Kontrola jakoS$ci robét
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji OST.
Kontrola jako$ci polega na:
» sprawdzeniu kompletnosci wykonania
» sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiatéw pod katem ich ponownego uzycia

7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST, pkt.8

8. Odbidr robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST, pkt.9

9. Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w OST, pkt.10

10. Przepisy zwiazane
Zgodnie z OST , pkt 11.
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D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I
ZAGESZCZANIEM PODLOZA -WYKOPY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z realizacjg inwestycji wymienionej w czesci WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.1.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robdt ziemnych (wykopéw) zwigzanych z wykonaniem
koryta wraz z jego profilowaniem, ktére beda realizowane w ramach inwestycji: " remontu budynku strzelnicy
przy ZSO nr 1 w Gliwicach ".

Pod projektowane utwardzenie nawierzchni przewiduje si¢ wykopanie 11 m’ gruntu.

2. MATERIALY
nie wystepuja

3. SPRZET

Przy mechanicznym wykonaniu robét wykonawca powinien dysponowac nastepujacym, sprawnym technicznie
sprzgtem:

spycharka gasienicowa,

koparka z czerpakiem profilowym

walec gtadki

ubijak szybko uderzajacy,

walec wibracyjny,

plyta wibracyjna,

4. TRANSPORT
Material (grunt) uzyskany z wykopéw (korytowania) moze by¢ przewozony dowolnymi §rodkami transportu
(najlepiej samowyladowczymi) na odleglo$¢ wskazang w kosztorysie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni przy sprzyjajacych (dopuszczalnych)
warunkach atmosferycznych.

5.2. Wykonanie koryta.

Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu za
pomoca wczesniej przygotowanych palikéw lub szpilek. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwi¢ naciagnigcie sznurkdw lub linek do wytyczenia robét.

Rodzaj sprzetu a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do gruntéw III-IV kategorii urabialno$ci. Czgsé
koryta nalezy wykona¢ recznie np. w miejscach o utrudnionym dostepie dla sprzetu mechanicznego. Grunt
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ zatadowany na $rodki transportu i odwieziony na
wysypisko.

5.3. Profilowanie i zageszczenie koryta.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania profilowania i zageszczenia podloza gruntowego (dna koryta)
dopiero po zakonczeniu i odebraniu wszystkich robét zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza gruntowego (dna koryta), ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy
istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza
gruntowego (dna koryta). Zaleca si¢ aby rzgdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rze¢dne podtoza gruntowego (dna koryta).

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania przez walowanie. Jakiekolwiek
nieréwnosci powstale przy zaggszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zaggszczaniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz
20% jej wartoSci.
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Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze gruntowe (dno koryta) ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystapieniem do ukladania warstwy ulepszonego podloza nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego
osuszenia.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wlasny
koszt.

5.4. Wymagania dotyczace zaggszczenia koryta.
Minimalna warto§¢ wskaznika zageszczenia (L) w dnie koryta 1,.=0,95

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary wykonanego koryta .

6.1.1. Zageszczenie podloza.

Do odbioru zageszczenia podtoza gruntowego (dna koryta) Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne
zestawienie wynikéw badan wskaznika zageszczenia, wykonane na podstawie biezacej kontroli zageszczenia.
Zageszczenie nalezy badaé w 2 punktach na kazde 1000m? podtoza .

Badanie zageszczenia poprzez oznaczenie wskaznika zagegszczenia I § nalezy wykonaé zgodnie z normg BN-
77/8931-12.

6.2. Cechy geometryczne.

6.2.1. R6wnosc¢ .

Nieréwno$¢ profilowanego i zaggszczonego podioza gruntowego (dna koryta) nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg co
20 metréw w kierunku podtuznym i poprzecznym.

Nieréwnosci nie moga przekroczy¢ 2 cm.

6.2.2. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 lub 2 metrowej taty i poziomicy co 20 metréw.

Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancja * 0,5%.

6.2.3. Glgbokos¢ koryta i rzedne dna.

Gleboko$¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ co 20 m na krawedziach koryta. Réznice pomigdzy rzgdnymi
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm1i-2 cm.

6.2.4. Uksztattowanie koryta.

Uksztattowanie koryta nalezy sprawdza¢ w punktach gtéwnych trasy i w innych dodatkowych punktach,
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 20 m.

6.2.5. Zasady postgpowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest 1m? wykonanego, wyprofilowanego i zageszczonego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty wymienione w specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Wykonawca zglasza Inspektorowi Nadzoru do odbioru zakonczony odcinek koryta (wyprofilowanego i
Zageszczonego).

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli robét.

W przypadku usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych, zakres i wielkos¢
potracen za obnizong jakos$¢ lub poleci powtérzenie robdt wedtug zasad okreslonych w niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania rob6t obejmuje:

prace pomiarowe,

odspojenie gruntu ,

zatadunek odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na wysypisko wraz z utylizacja,
profilowanie dna koryta,

zageszczenie dna koryta,

utrzymanie koryta.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

PN-87/5-02201 - ,,Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia”.
PN-88/B-04481 - ,,Grunty budowlane. Badania prébek gruntu”.
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BN-75/8931-03 - ,,Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych”.
BN-68/8931-04 - ,.Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i tata”.

BN-77/8931-05 - ,,Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych”.
BN-77/8931-12 - ,,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszcezenia gruntu

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwiazanych z realizacja prac wymienionych w czgéci WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.2.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa
kamiennego, tamanego pod nawierzchni¢ placu dla inwestycji: "remontu budynku strzelnicy przy ZSO nr 1 w
Gliwicach ".

Roboty polega¢ beda na wbudowaniu podbudowy z kruszywa kamiennego, tamanego, niesortowalnego:
. 20 cm podbudowa z kruszywa kamiennego, lamanego, 0/63 na powierzchni 38 m2

Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci
powyzej 20 cm nalezy wykonywaé¢ w dwdéch warstwach.

2. MATERIALY.

Materialem do wykonania podbudéw powinno by¢ kruszywo kamienne uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywa powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.1. Rodzaj stosowanych materiatéw.
- kruszywo 0 - 63 mm

2.2. Wymagania dla materiatéw.
Krzywa uziarnienia powinna mie$ci¢ si¢ w obszarze pomig¢dzy krzywymi granicznymi podanymi w normie PN-
91/B-06714/15 .

2.3. Sktadowanie materialow

Jezeli kruszywo tamane przeznaczone do wykonania warstwy podbudowy nie bedzie wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca rob6t powinien je
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podloze w miejscu sktadowania
powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

Przy mechanicznym wykonaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym , sprawnym technicznie
sprzetem:

spycharki lub uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zaggszczania

zageszcezarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbywa¢ si¢ w sposéb przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu
i rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podlozu powinien by¢ tak zorganizowany aby nie
dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podtoza
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Podbudowa powinna by¢é wytyczona w  sposéb  umozliwiajacy jej  wykonanie  zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczedniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.

5.2. Wytwarzanie mieszaki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszankach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci materialu nie dopuszcza si¢ wywarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania w spos6b przeciwdzialajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubodci, takiej aby jej ostateczna
grubos$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzgdnych wysoko$ciowych.

5.4. Zageszczanie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez
watowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia Ig=1,0 wg PN-S-06102 dla
przyjetego poziomu wskaznika no$nosci wy=100% .

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej wedlug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien
zosta¢ osuszony przez mieszanie roztozonej warstwy i napowietrzenie. Jezeli wilgotno$¢ materiatu jest nizsza od
optymalnej, material w rozlozonej warstwie powinien by¢ zwilzony woda i réwnomiernie wymieszany.
Wilgotnos¢ przy zageszczaniu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja -1%, +2%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarcza¢ ich
wyniki Inspektorowi Nadzoru.

6.1. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.1.1. R6wnos¢ podbudowy
Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekraczac:
12 mm - dla podbudowy zasadniczej

6.1.2. Spadki poprzeczne podbudowy
Powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg z tolerancjg + 0.5%.

6.1.3. Rzgdne podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1
cmi-2cm.

6.1.4. Uksztattowanie osi podbudowy
O$ podbudowy nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 5 cm.

6.1.5. Szeroko$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokoSci projektowanej o wiecej niz +10 cm,
-5cm.

6.1.6. Wymagania dotyczace grubosci warstwy

Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykona¢ pomiary grubosci warstwy co najmniej w 4 punktach.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podbudowy nie powinny przekraczac:

dla podbudowy zasadniczej: £10%.

6.2. Wymagania dotyczace no$nosci i zaggszczenia podbudowy wedtug obcigzen ptytowych.

Nalezy wykona¢ pomiary no$nosci podbudowy z kruszywa, wedlug obcigzen ptytowych, zgodnie z BN-
64/8931-02. Obcigzenia nalezy wykona¢ nie rzadziej niz raz na 1000 m’, lub wedlug zalecen Inspektora
Nadzoru.

Zageszczenie warstwy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E, do pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wigkszy od 2,2.
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E,
przy czym wymagany wtérny modut odksztalcenia E;, = 150 MPa

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m’] warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty wymienione w specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbiér podbudowy powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanej podbudowy, bez hamowania postepu roboét.

Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymian¢ wadliwie wykonanej warstwy na nowg, Wykonawca wykona na
wlasny koszt w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za metr kwadratowy [m?] warstwy podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.
Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe,

- przygotowanie mieszanki kruszywa zgodnie recepta,
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- dostarczenie mieszanki w miejsce wbudowania,

- rozlozenie mieszanki,

- zaggszczenie,

- przeprowadzenie pomiar6w badan laboratoryjnych,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-87/B-01100 - ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia”.
PN-76/B-06714/00 - ,,Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne”.

BN-84/6774-02 - ,, Kruszywa kamienne famane do nawierzchni drogowych”.

BN-64/8933-02 - ,,Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”

D - 05.03.23a NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwiazanych z realizacja prac wymienionych w czgéci WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.2.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki betonowe;j:

Lp. | Materialy Powierzchnia
[m’]
1. | Holland gr. 6cm - szary 38 m’
2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty techniczne;j.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zawarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklgsnigcia nie
powinny przekraczac :

16



2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
3 mm, dla kostek o grubosci >80 mm.

2.1.3. Ksztalt, wymiary
Produkowane sg kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:

80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynoszg :

na dlugos$ci = 3 mm,

na szerokos$ci = 3 mm,

na grubosci £ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.

2.1.4. Wytrzymalo$¢ na $cianie

Wytrzymato$¢ na §cianie po 28 dniach ( $rednio z 6-ciu kostek ) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 Mpa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 Mpa ( w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek ).

2.1.5. Nasigkliwosé
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wigcej
niz 5 %.

2.1.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu

Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:

prébka nie wykazuje pekniec,

strata masy nie przekracza 5 %,

obnizenie wytrzymalo$ci na $cinanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wigksze niz
20 %.

2.1.7. Scieralnosé
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie wigcej niz
4 mm.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie s3 duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechanicznie
urzadzenia uktadajace. Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego. Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod uloZenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa.

5.2. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada si¢ na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposéb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej
nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie§¢ nawierzchnig.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych
badaf wyrobu na $ciskanie.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie podtoza, podbudowy i podsypki

Sprawdzenie podtoza, podbudowy oraz podsypki w zakresie grubodci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podluznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa.

6.2.2.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami:

pomierzenia szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidlowosci ubijania,

sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-8931-04 nie powinny
przekraczaé 0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +0,5 %.

6.3.3. Niweleta nawierzchni
Réznica pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rz¢dnymi projektowanymi nie powinna przekracza¢ + 1
cm.

6.3.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigeej niz+ 5 cm.

6.3.5. Grubos$¢ podsypki
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1 cm.

6.4. Czestotliwo$¢ pomiaréw

Zaleca sig¢, aby pomiary cech geometrycznych byty przeprowadzane nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam,
gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest m’ ( metr kwadratowy ) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podioza,

wykonanie podbudowy,

wykonanie podsypki,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,
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ulozenie i ubicie kostki
wypehienie spoin,
przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
- PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego,
- PN-B-06250 Beton zwykty,
- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego,
- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci,
- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw,
- BN-6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza,
- BN-8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego,
- BN-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

D - 08.03.01 OBRZEZA BETONOWE I KORYTKO

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z realizacja prac wymienionych w czgsci WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.2.

1.2. Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza rob6t zwigzanych z wykonaniem utozenia obrzezy
betonowych jako ogranicznikéw nawierzchni chodnikéw realizowanych w ramach inwestycji: remontu budynku
strzelnicy przy ZSO nr 1 w Gliwicach

2. MATERIALY.
2.1. Rodzaj stosowanych materiatow:
e  obrzeza betonowe 6 x 20cm,
e piasek,
e  zaprawa cementowo- piaskowa 1:2.
e Korytko $ciekowe betonowe 30x50x11cm na chudym betonie Scm

2.2. Wymagania dla materiatéw.
Wymagania dla materialéw stosowanych wedtug zasad niniejszej ST winny spetnia¢ wymagania nizej
wymienionych norm:

e obrzeza BN-80/B-6775-03/04

e piasek PN-69/6721 i PN-79/B-12001

e cement portlandzki 25  PN-88/B-30000

e woda PN-88/B-32250

3. SPRZET.
Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki i ustawieniem obrzezy wykonuje si¢ recznie. Do przygotowania
podsypki i zaprawy stosuje si¢ mieszarke.

4. TRANSPORT.
Do transportu materialu moga by¢ uzyte dowolne $rodki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bgda wykonywane roboty.

5.2. Zakres wykonywanych roboét:

Ustawienie obrzezy betonowych na podsypce gr. Scm z piasku §rednio lub gruboziarnistego z obsypaniem
zewnetrznej $ciany gruntem miejscowym wraz z jego ubiciem. Niweleta powinna by¢ zgodna

z Dokumentacja Projektowa. Spoiny o szerokosci nie przekraczajacej lcm wypelni¢ zaprawa cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny wypetni¢ na pelng gltgbokos¢.

5.3. Wymagania dla wykonania robét.
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5.3.1. Podsypka.

Wymiary podsypki powinny by¢ zgodne z projektem. Tolerancja wymiaréw moze wynosic:
dla wysokosci £10% wysokosci projektowe;j,

dla szerokos$ci 220% szerokosci projektowe;j.

5.3.2. Obrzeza.
dopuszczalne odchylenia profilu podluznego obrzezy +1cm,
dopuszczalne odchylenie od projektowanego kierunku +1cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Kontrola jakos$ci robét polega na sprawdzeniu czy:
materiaty spelniaja wymagania wymienione w pkt 2.2,
wykonane roboty spelniaja wymagania wymienione w pkt 5.3.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest metr [m] ustawionego obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenie jakos$ci materialéw dokonuje si¢ przez pelne sprawdzenie wynikéw badan laboratoryjnych
uzytych materiatow.

8.2. Odbidr podsypki.
Odbioru podsypki jako robét zanikajacych dokonuje si¢ przed ustawieniem obrzezy. Badania nalezy
przeprowadzi¢ na kazde 100m gotowej podsypki. Rodzaje badan przy odbiorze:

8.2.1. Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej krawedzi podsypki z Dokumentacjg Projektowa. Jako dopuszczalne
przyjmuje si¢ odchylenia £1cm na kazde 100m gotowej podsypki.

8.2.2. Wysoko$¢ ( grubos$¢ ) podsypki nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m
fawy.

8.2.3. Réwnos$¢ gdrnej powierzchni podsypki sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch dowolnych punktach, na
kazde 100m podsypki, 3- metrowej laty brukarskiej. Prze§wit pomigdzy gérna powierzchnig podsypki i
przylozong tata nie moze przekracza¢ lem.

8.3. Odbidr obrzezy.

Rodzaje badan:

8.3.1. Odchylenia obrzezy w planie od linii projektowane;.
Dopuszczalna odchylenia £1cm na kazde 100m ustawionych obrzezy.

8.3.2. Odchylenia niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza od niwelety projektowane;.
Dopuszczalne odchylenia £1cm na kazde 100m ustawionych obrzezy.

8.3.3. R6wnos$¢ goérnej powierzchni obrzeza.

Réwnos¢ gérnej powierzchni obrzeza sprawdza si¢ przez przylozenie w dwéch dowolnych punktach, na kazde
100m obrzezy, 3- metrowej taty brukarskiej. Prze§wit pomiedzy gérna powierzchnig obrzeza i przytozong tata
nie moze przekracza¢ lem.

8.3.4. Doktadnos$¢ wypetnienia spoin.
Doktadno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ na kazdych 10m ustawionego obrzeza. Spoiny musza by¢ wypetnione
catkowicie na pelng gtebokos$¢.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za metr [ m | ustawionych obrzezy.

Cena obejmuje:

roboty wytyczeniowe,

dostawe materiatow,

wykonanie podsypki,

ustawienie obrzeza z wypelnieniem spoin i obsypka,
wykonanie pomiaréw kontrolnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

PN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

PN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe..
PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.
PN-88/B-32250 - Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-11113 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
ST-2 ROBOTY IZOLACYJINE
1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem izolacji przeciwwilgociowych w ramach : remontu
budynku strzelnicy przy ZSO nr 1 w Gliwicach
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja dotycza wykonania izolacji pionowej na §cianach fundamentowych
i cokolowych ponad poziom terenu oraz izolacji poziome;j.

1.4.  Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. Materialy

Do wykonania rob6t przewiduje si¢ zastosowanie materialéw, ktérych wlasciwosci winny by¢ zgodne z
instrukcjami technologicznymi opracowanymi przez Aprobata Techniczng ITB Nr AT 15-7360/2007.
WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWE] (w miejscach, gdzie mozliwe jest wykonanie
izolacji pionowej $ciany od zewnatrz):

Odtworzenie przepony poziomej, wzmocnienie - iniekcja ciSnieniowa przy uzyciu preparatu
dwukomponentowego, o okreslonym czasie wiazania np. Mautrol 2K (15kg/m2):

- wywierci¢ otwory o §rednicy fi 12 na gteboko$¢ Scm mniejszg niz szeroko$¢ Sciany. Otwory wierci¢ w
poziomie, w jednym rzedzie w odstgpach 10-12cm od strony wewnetrznej lub zewngtrzne;.

- po oczyszczeniu otworéw sprezonym powietrzem lub odessaniu za pomocg odkurzacza, zamontowac¢ pakery
PCV do podawania preparatu iniekcyjnego (~8 szt./mb)

- podawac preparat iniekcyjny, az do nasycenia muru.

- powtdrzy¢ iniekcje po rozpoczeciu fazy zelowania (ok 30-60min) poprzez te same pakery.

Wykonanie izolacji od strony zewnetrznej budynku

- Usuna¢ istniejagce warstwy bitumiczne, oczys$ci¢ mur z warstw nienosnych, uzupetni¢ spoiny materialem
np.Sperrmortel.

- Powierzchni¢ muru gruntowa¢ preparatem np. Polysil® TG 500 (~0,15 kg/m2).

- nastepnie na §wiezo zagruntowana powierzchni¢ nanie$¢ szlam krzemianowy NB I mocno wcierajac pedzlem
zuzycie 1,5 kg/m2.

- na w narozu wewngtrznym $ciana / tawa fundamentowa wykona¢ faset¢ wyoblajaca z zaprawy np.Sperrmortel
- wykona¢ izolacj¢ bitumiczng z materiatu np. Deuxan 2K (4,0 kg/m2) w dwéch warstwach.

- po wyschnieciu izolacje zabezpieczy¢ folig tréjwarstwowa np. KOSTER SD lub ptytami termoizolacyjnymi
klejonymi masg bitumiczng np. KOSTER Deuxan 2K

Wykonanie systemu tynkow renowacyjnych magazynujacych szkodliwe sole:
- sku¢ istniejace tynki, usung¢ nieno$ne elementy,
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- przed wykonaniem tynkéw renowacyjnych wykona¢ potaczenie izolacji poziomej $ciany z izolacjg pozioma
posadzki za pomocg szlamu krzemianowego np. NB I szary - zuzycie 3,0 kg/m2/2 warstwy (po zagruntowaniu
np. Polysil TG 500 (~0,15 kg/m2) — system uszczelnienia od strony negatywne;.

- powierzchnie $cian zagruntowa¢ preparatem np. Polysil TG 500 (~0,15 kg/m2)

- wykona¢ obrzutke¢ renowacyjna w formie siatki na 50% powierzchni $ciany materialem np. Sanierputz S biaty
(~3,0 kg/m2) z dodatkiem np. SB Haftemulsion (~0,06 kg/m2) dodawanej do wody zarobowe;j.

- po 24h wykona¢ tynkéw renowacyjny np. Sanierputz S bialy - faczna grubo$¢ 2,5cm.

- Opcja: dla uzyskania gladkich powierzchni na tynk renowacyjny nalezy nanie$¢ szpachle renowacyjna np.
Sanierspachtel ~1,3kg/m2/1mm. System tynkéw renowacyjnych malowac¢ farba krzemianowa o wysokiej paro

przepuszczalno$ci np. KEIM Innotop.

lzolacia
HOSTER Dewcand 74

Szlam krzemlanoey

KUSTER ME |

Opclal KOSTER Sanlerspachis]
[rencwacyina ghact szpachlowa)
KUSTER Sanlerputz 5

{byrik rencwacyjny)

Grurioesan| e <METER

Palyslle TG 500

KOS TER Malilral 2K

(mdtworzen|e |zolas]l pozlomed)
Srlam uszcrelnlalacy KOSTER ME |

SYSTEM [Z0OLACI QD WENW.
Pofceen|e |l pozlermyck
Fasein KUSTER Spermoarie| r=dgm

L LSS IS SIS

Gruntowanke KOSTER
Palysle TG 500

Fesata wychlalaza =2cm
<OSTER Dewsan® 2K

WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWE] (w miejscach, gdzie nie jest mozliwe wykonanie
izolacji pionowej $ciany od zewnatrz):

Odtworzenie przepony poziomej, wzmocnienie - iniekcja ciSnieniowa przy uzyciu preparatu
dwukomponentowego, o okreslonym czasie wigzania np.Mautrol 2K (15kg/m2):

- wywierci¢ otwory o $rednicy fi 12 na gltebokos¢ Scm mniejsza niz szerokos¢ $ciany. Otwory wierci¢ w
poziomie, w jednym rzedzie w odstgpach 10-12cm od strony wewnetrznej lub zewnetrzne;.

- po oczyszczeniu otwordéw sprezonym powietrzem lub odessaniu za pomoca odkurzacza, zamontowac pakery
PCV do podawania preparatu iniekcyjnego (~8 szt./mb)

- podawac¢ preparat iniekcyjny, az do nasycenia muru.

- powtdrzy¢ iniekcje po rozpoczeciu fazy zelowania (ok 30-60min) poprzez te same pakery.

Wykonanie izolacji pionowej od wewnatrz (odpornej na cisnienie wody od strony negatywnej do 13 bar),
system tynkéw renowacyjnych:

- zmurszale, stabe spoiny nalezy wyskrobaé, a nastepnie uzupetnié zaprawa np.KOSTER Sperrmortel lub
np.Sperrmortel Fix.

- powierzchnie $cian zagruntowaé preparatem np. Polysil® TG 500 zuzycie ok. 0,15 kg/m2

- po odczekaniu co najmniej 30 minut nanie$é pierwsza warstwe mikrozaprawy uszczelniajacej np.KOSTER NB
1 (zuzycie ok.1,5 kg/m?2) wcierajac obficie pedzlem.

- po wystarczajacym zwigzaniu pierwszej warstwy np. KOSTER NB 1 (kiedy nie zostanie uszkodzona poprzez
natozenie nastepnej warstwy) naktadamy drugg warstwe mikrozaprawy np. KOSTER NB 1 (zuzycie ok. 1,5
kg/m2)

- Koficowe utwardzenie powloki przeprowadzi¢ poprzez natrysk preparatu np. Polysil® TG 500 (zuzycie min.
0,15 kg/m?2), na $wiezg warstwe utwardzajaca wykonaé obrzutke renowacyjng w formie siatki na 50%
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powierzchni §ciany materialem np. Sanierputz S biaty (~3,0 kg/m?2) z dodatkiem np. SB Haftemulsion (~0,06
kg/m2) dodawanej do wody zarobowe;j.

- po 24h wykonac¢ tynk renowacyjny np. Sanierputz S biaty - grubo$¢ 2,5cm.

- dla uzyskania gtadkich powierzchni na tynk renowacyjny nalezy nanie§¢ szpachlg renowacyjna
np.Sanierspachtel ~1,3kg/m2/Imm. System tynkéw renowacyjnych malowa¢ farba krzemianowa o wysokiej
paro przepuszczalnosci np. KEIMInnotop (~0,25 kg/m2/2warstwy).

- — —— =y —  Gruntowanle KOSTER
Polyslle TG 500
KOSTER Mautro| 2K (odtworzenle [zolacj poziome])

Opcja: KOSTER Sanierspachtel (szpachla renowacyjna)

R R
= LA

KOSTER Sanierputz S (tynk renowacyjny)

E Szlam uszczelniajgcy KOSTER NB |
__L SYSTEM IZOLACJ| OD WEWNATRZ
i

Fasela wyoblajaca KOSTER

MATERIALY przyktadowe:

> np. KOSTER Mautrol®2K (lub réwnowazne) - jest dwusktadnikowym ptynem iniekcyjnym o niskiej
lepkosci, na bazie krzemiandw i estréw. Z powodu Zelujacego dziatania sktadnika B, Mautrol®2K moze
by¢ stosowany rowniez w mocno zawilgoconych cze$ciach budowli bez koniecznosci uprzedniego ich
osuszania. Poza odtworzeniem izolacji poziomej KOSTER Mautrol®2K zwigksza wytrzymato$é
podtozy murowanych i betonowych oraz zapewnia dodatkowg ochron¢ przed wnikaniem agresywnych
substancji. Mautrol®2K nie wywotuje korozji zbrojenia.

Dane techniczne

Skiadnik A Skiadnik B
Baza materiatowa Krzemiany / silikonaty estry
Barwa lekko niebieska przezroczysta
Gestose 1,16 g/cm3 1,09 g/cm3
Proporcje mieszania (wagowo) 100 9
Gesto$¢ po zmieszaniu 1,15 g/cm3
Lepko$¢ poczatkowa ok. 30 mPa-s
Czas otwarty ok. 30+60 minut (w zalezno$ci od temperatury)
Sposéb dziatania zwezanie poréw / hydrofobizacja

> np. KOSTER Betomor® Iniektionsleim (Ilub réwnowazne)- to wysokiej jakosci zaprawa iniekcyjna o
wysokiej wytrzymatosci koncowej. Materiat stosowany jest do wykonywania iniekcji w murach i
elementach betonowych. Zaprawa iniekcyjna podczas aplikacji nie ulega sedymentacji, nie wymaga
stosowania specjalistycznych urzgdzen.
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Dane techniczne

Powierzchnia wlasciwa Blaine'a > 5500 cm2/g
Wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 14 dniach) > 15 N/mm?2
Wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 28 dniach) > 60 N/mm?2
Czas wykorzystania materiatu ok. 100 min.

> np. KOSTER Sperrmortel (lub réwnowazne)- jest wodoszczelng zaprawq do napraw i uszczelnieni o
bardzo dobrej przyczepnosci, rownie? do starych materiatow budowlanych.

Dane techniczne

Gesto$¢ zaprawy ok. 1,8 kg/dm3
Wytrzymalo$¢ na $ciskanie (po 7 dniach) > 18 N/mm?2
Wytrzymalo$¢ na $ciskanie (po 28 dniach) > 35 N/mm2

Wytrzymalo$¢ na rozciaganie przy zginaniu (po 7 dniach) >4 N/mm?2
Wytrzymalo$¢ na rozcigganie przy zginaniu (po 28 dniach) > 6 N/mm?2
Naktadanie nastgpnych warstw po ok. 24 godz.

> np. KOSTER KB-Fix 5 (lub réwnowazne)- jest blyskawicznie wigzgcq, wodoodporng, odporng na
dziatanie czynnikow atmosferycznych zaprawq do szybkiego montazu. Nie zawiera chlorkow i sody.

Dane techniczne

Poczatek wigzania (+20°C) ok. 5 min.
Naktfadanie nastgpnych warstw po ok. 3 godz.
Wiytrzymalo$¢ na $ciskanie po 2 godz. 5 N/mm?2

Po 1 dniu 15 N/mm?2
Po 7 dniach 26 N/mm?2
Po 28 dniach 34 N/mm?2

> np. KOSTER NB 1 (lub réwnowazne)- Mikrozaprawa uszczelniajgca Produkt zawiera substancje
krystalizujqce i zamykajgce pory w podtozu, dzigki czemu powtoka posiada bardzo szczelng strukture
i niewielkq ilos¢ porow. Uszczelnienie 7 mikrozaprawy uszczelniajgcej jest odporne na dziatanie
wody, zachowuje jednoczesnie wysokg paroprzepuszczalnosé

Dane techniczne

Gesto$¢ swiezej zaprawy1,85 kg/dm3

Wytrzymalo$¢ na $ciskanie (po 7 dniach) > 20 N/mm?2
Wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 28 dniach) > 35 N/mm?2
Wytrzymalo$¢ na zginanie (po 7 dniach) > 4,5 N/mm2
Wytrzymalo$¢ na zginanie (po 28 dniach) > 5,5 N/mm2
Przyczepno$¢ > 1,5 N/mm2

Odpornos¢ na ci$nienie wody (od strony pozytywnej i negatywnej)  do 13 bar
Wspélczynnik oporu dyfuzyjnego 60

Czas obrébkiok. 2 godz.
Mozliwo$¢ wchodzeniapo ok. 24 godzinach
Petne obcigzeniepo ok. 2 tygodniach

>  np. KOSTER KB-Pur®2 IN 1 (lub réwnowazne)- jest reagujgcq z wodg sywicq poliuretanowg.
Zywica reaguje przy kontakcie 7 wodg, tworzgc wysoce elastyczng pianke, natomiast w suchym
otoczeniu utwardza sie do elastycznej ywicy masywnej. Zywica po zakonczeniu reakcji pozostaje
elastyczna. Dzigki temu jest w stanie przenies¢ przemieszczenia w obrebie rysy i uszczelnié peknigcie
bez koniecznosci stosowania iniekcji wtornej elastycznym materiatem poliuretanowym. Nie zawiera
rozpuszczalnikow i jest odporna na hydrolize.

Dane techniczne

Lepko$¢ mieszaniny sktadnikéw A i B (+25°C)ok. 250 mPa-s
Przyrost objetosci przy kontakcie z wodado 20 razy

Gesto$¢ mieszaniny (+20°C)1,1 kg/dm3

Gesto$¢ w petni utwardzonej piankiok. 0,05+0,10 g/cm3
Czas rozpoczecia reakeji po kontakcie z wodapo ok. 50 sek.
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Czas przyrostu objetosciok. 180 sek.

Brak klejeniapo ok. 6 minutach

Czas na wykorzystanie materiatu (+20°C, 1 kg mieszaniny) 45 min.
Czas reakcji bez kontaktu z woda (+20°C)ok. 24 godz.

Proporcje mieszania (objgtosciowo i wagowo)l : 1 (A : B)

» Woda - Do przygotowania zaprawy stosowaé mozna wode odpowiadajgcq wymaganiom normy PN-
88/B-32250 “Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw''. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowaé¢ wodociggowq wode pitng. Niedozwolone jest uiycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST .
4. Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepis6éw o ruchu drogowym.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST .
Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb aby
zabezpieczy¢ opakowanie przed uszkodzeniem.
Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy ptynne pakowane w wiadra i
pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.

5. Wykonanie robét
Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym, zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych producenta oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru.
Ogdlne warunki wykonywania robét
Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodnochronnych czg¢éci podziemnych budynkéw nalezy
przestrzegac nastepujacych wymagan ogélnych:
» Wiercone otwory musza by¢ krétsze o ok. 5 cm od grubosci $ciany.
> Srednicg otworéw dostosowaé do $rednicy pakeréw.
» Podczas prowadzenia prac iniekcyjnych nalezy nosi¢ okulary ochronne i re¢kawice.
Zakres wykonywanych robét
» Prace przygotowawcze.
Przed przystapieniem do prac iniekcyjnych Wykonawca powinien sporzadzi¢ Protokét zawierajacy nastgpujace
dane:
- Informacje dotyczaca przyjetej technologii oraz materiatéw
- Badania stopnia zawilgocenia i zasolenia podtoza, a takze analiz¢ wystepujacych soli.
- Temperature¢ przegrody oraz materiatu iniekcyjnego
- Usytuowanie pakeréw (ponumerowanych) oraz przebiegu ewentualnych rys.
- Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca powinien ustali¢ z Inspektorem Nadzoru forme oraz
szczeg6towy zakres Protokotu.

Odtworzenie izolacji poziome;j.

Wywiercenie otworéw.

Wywiercenie otworéw w $cianie - od wewnatrz lub od zewnatrz, w poziomie lub pod niewielkim skosem.
Otwory o srednicy ¢ 12 lub ¢ 14 mm (dostosowanej do $rednicy paker6w) powinny by¢ krétsze o ok. 5 cm od
grubosci muru, wywiercone w jednym rzedzie w odstgpach co 10+12 cm lub w dwéch rzedach w odstepach
osiowych co 12+15 cm. Otwory nalezy wierci¢ ok. 10-15 cm powyzej posadzki.

Po oczyszczeniu otworédw sprezonym powietrzem lub odessaniu pylu za pomocg odkurzacza przemystowego
nalezy zamontowa¢ plastikowe pakery iniekcyjne KOESTER o maksymalnej $rednicy ¢14mm.

Zuzycie:

KOSTER Mautrol®2K — 15 kg/m2 przekroju poziomego $ciany
KOSTER Betomor® Iniektionsleim — 1,6 kg/dm3

Zamykanie otworéw

Po zakoficzeniu iniekcji plastikowe pakery nalezy odcigé, otwory mozna zamknaé zaprawa KOSTER Kb Fix 5
lub Sperrmortel

6. Kontrola jakosci
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Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami warunkéw
technicznych.

Zasady kontroli jakosci

Kontrola i odbiér robét oraz kontrola jakoSci materialdow powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami
og6lnymi. Kontrolg¢ wytwarzania materialéw prowadzi producent w ramach procedur wewngtrznych. Kontrole w
zakresie wymagan, w ramach nadzoru zewnetrznego, przeprowadza ITB lub inna upowazniona przez ITB
jednostka.

Badania i kontrola przed przystgpieniem do robdt

Wykonawca odpowiada za wbudowane materialy oraz sprawdzenie ich przydatnosci do wbudowania. Przed
przystapieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru aktualne
$wiadectwa oraz atesty dopuszczajace material do zabudowania. Wykonawca zobowiazany jest do wlasciwego
przechowywania materiatéw, sprawdzenia daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan materiatu.

Badania i kontrola w trakcie wykonywania robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do ciagtej kontroli warunkéw wilgotno$ciowych panujacych w przegrodzie.
Protokét o ktéorym mowa w pkt. 5.2.1 Wykonawca powinien uzupetnia¢ na biezaco, wszystkie zapisy w
protokole powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Kontrole migdzyoperacyjng i koncowa przeprowadza Inspektor Nadzoru. Kontrola powinna obejmowac:
Przydatno$¢ stosowania materialéw do zabudowy (date przydatnosci, stan opakowan)

Sprzet i jego sprawnos¢ techniczna

Wykonanie prac

Kompetencja oséb wykonujacych iniekcje

Kontrola materiatow izolacyjnych

Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za §wiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem;

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania;

Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku
zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zadwiadczeniem o jako$ci, wystawionym przez producenta, powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej lub innego dokumentu odniesienia.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiada ja wymaganiom
przedmiotowym odpowiedniego dokumentu odniesienia.

Ocena wynikow kontroli

Uznaje sie, ze kontrole daty wynik pozytywny, jesli wszystkie sprawdzane wladciwosci materialéw sa zgodne z
zatozeniami projektowymi i specyfikacja techniczng.

7. Obmiar robét

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w metrach kwadratowych zabezpieczonej powloka powierzchni.
Obmiar rob6t odbywa sie w obecno$ci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptaciji.

Nadmierna grubo$¢ warstwy lub nadmierna powierzchnia zabezpieczenia w stosunku do zakladanej w
dokumentacji projektowej, wykonana bez pisemnego upowaznienia Inspektora Nadzoru nie mogg stanowic
podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

8. Odbioér robét

Podstawe do odbioru wykonanych robdt stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z dokumentacja
projektowa potwierdzong przez wyniki kontroli miedzyoperacyjnej i kontroli koncowej. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczyc¢:

» Petna dokumentacj¢ powykonawcza

» Protokoty z przegladéw kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobéw
Nie przewiduje si¢ odstepstw od niniejszych wymagan. Protoké6t odbioru powinien zawierac:

» Zestawienie wynikéw kontroli migdzyoperacyjnych i koncowych,

» Stwierdzenie zgodnoéci lub niezgodnos$ci wykonanych robét z projektem,

»  Spis dokumentacji przekazanej inwestorowi

9. Podstawa platnosci

Ogdlne podstawy platnosci robét podano w OST ,,Wymagania og6lne”

Zasady rozliczania i platno$ci za wykonane roboty beda okreslone w umowie pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawcg .

10. Przepisy zwiazane

26



PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wsp6tczynnika nasigkliwosci
kapilarnej.

PN-EN 772-11:2002 + uzupetnienia

PN-EN 772-11:2002/A12005 (U) Metody badan elementéw murowych. Czgé¢ 11: Okreslenie absorpcji
wody elementéw murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego
spowodowanej podciaganiem kapilarnym oraz poczatkowej absorpcji wody elementéw murowych
ceramicznych.

» PN-92/C-04504 Analiza chemiczna. Oznaczenie ggstosci produktéw chemicznych ciektych i statych w
postaci proszku.

VV VYV

ST-3 DASZKI NAD WEJSCIEM, NASADY KOMINOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét $lusarskich w ramach: remontu budynku strzelnicy przy ZSO nr 1 w Gliwicach

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
i odbidr robdt $lusarskich, a w szczegdlnoscei:

> wykona¢ nowe zadaszenie jako systemowe np. system firmy Robelit o wymiarach 300x95cm.
oraz 250x95cm. Konstrukcja bazowa sktada si¢ z profili aluminiowych, ze stali nierdzewnej oraz wypetnienia ze
szkla akrylowego gr. 6mm. w kolorze satyna biala. Zabezpieczenie profilu przy$ciennego gumowa uszczelka
gwarantujacg szczelne polaczenie. Zadaszenie posiadajace zintegrowana rynng.

> montaz obrotowych nasad kominowych (szt.6) np. wywietrzaka
cylindrycznego, ktére sa urzadzeniami dynamicznie wykorzystujacym site wiatru do
wspomagania ciggu kominowego. Niezaleznie od kierunku, sity i rodzaju wiatru, turbina
nasady obraca si¢ zawsze w jedna i t¢ samg stron¢. Montuje si¢ ja na wylotach )
kominowych wentylacji grawitacyjnej. Opatentowany sposéb montazu wersji /i

standardowej pozwala na montaz nasady bez uzycia jakichkolwiek narzedzi. : .

g

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegétowej sg zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej OST.

L.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji technicznej OST.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa,
projektows i specyfikacja techniczna.
Wszelkiego rodzaju prace pomocnicze zwigzane z osadzeniem (montazem) elementéw obrobki blacharskiej,
daszkéw i czerpni powietrza powinny by¢ uzgodnione pomigdzy dostawca elementéw i kierownictwem robét
Pozostale prace powinny by¢ tak zorganizowane aby zapewnione bylo harmonijne i bezpieczne wykonywanie
montazu i osadzanie elementéw $lusarki.
Prace pomocnicze zwigzane z wbudowywaniem, osadzaniem i montazem elementéw nalezy zabezpieczy¢ w taki
sposéb, aby byly zapewnione odpowiednie warunki bhp, zgodnie z obowiagzujacymi przepisami w tym zakresie
2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.

Profile, elementy montazowe

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST.
4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST
5. Wykonanie robét
5.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej ST.

Prace prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta instalowanych elementéw
5.2. Zasady wykonania

> Potaczenia za pomocg profili montazowych powinny zapewniaé trwale sztywne polaczenia.

> Potaczenia spawane powinny by¢ wykonane przy uzyciu wlasciwych dla danego materiatu
Spoiw

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej OST.

6.2. Sprawdzenie robot

> Potaczenia elementéw stalowej powinny posiada¢ réwng i gtadka powierzchnie.

> Krawedzie elementéw stalowych powinny by¢ zaokraglone do stopnia uniemozliwiajacego
skaleczenie i nie powinny posiada¢ ostrych koncéw,

> Odchylenie krawedzi elementéw, oktadzin od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno

by¢ wigksze niz 2mm/m.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiar6w robot

Ogoélne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okreSlajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest
zataczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robét

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

- m wykonanej balustrady

- szt, kpl. — elementy wykonczeniowe

8. Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STO punkt 9.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST, pkt.10
10. Dokumenty odniesienia

Zgodnie z ST-O punkt 11

ST-4 WYKLADZINY DO STRZELNIC

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wyktadzinami do strzelnic

1.2. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotycza ulozenia warstwy elastycznej w ramach inwestycji: remontu
budynku strzelnicy przy ZSO nr 1 w Gliwicach

2. MATERIALY

Kulochwyty i nawierzchnie antyrykoszetowe wykonane z prasowanych na goraco granulatéw gumowych i
poliuretanu. Kulochwyty maja za zadanie pochtonigcie energii kinetycznej pociskéw. Nawierzchnie

28



antyrykoszetowe zabezpieczaja przed niekontrolowanym i niebezpiecznym odbiciem pociskéw od powierzchni
podtogi lub $cian.

a) Wykonanie $ciany z ptyt kulochwytowych na istniejacych balach drewnianych i §cianie
50x50cm gr.5cm powierzchnia: ok.18,5m’
b) Wykonanie sufity z ptyt antyrykoszetowych 50x50cm gr.4,3cm powierzchnia: ok.9m’

Materialy musza mie¢ certyfikat zgodnos$ci wydane przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ST.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu — zgodnie ze specyfikacjq techniczng ST
5. Wykonanie robét
5.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej ST.

Prace, montaz prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta instalowanych elementéw
6. Kontrola jakosci

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej OST.

6.2. Sprawdzenie robot

> Potaczenia elementéw powinny posiada¢ réwna i gtadkg powierzchnig.

> Odchylenie krawegdzi elementéw, oktadzin od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wigksze niz 2mm/m.

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zalaczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robét

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi s3:

- m wykonanej balustrady

- szt, kpl. — elementy wykonczeniowe

8. Odbidr robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STO punkt 9.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w OST, pkt.10
10. Dokumenty odniesienia

Zgodnie z ST-O punkt 11

ST-5. TYNKOWANIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem tynkéw w ramach remontu budynku strzelnicy przy ZSO nr
1 w Gliwicach

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegélowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
W zakres rob6t wchodzi:
» Wykonanie wewngtrznych renowacyjnych
» Wykonanie tynkéw zewnetrznych renowacyjnych
» uzupelnienie ubytkéw i spekan
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST,
WTWO i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST.

2. Materialy
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2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST. Przy
wykonywaniu robét objetych niniejsza specyfikacja techniczng szczegétowa wystgpuja nizej wymienione
materialty podstawowe:

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy pafstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zapraweg nalezy przygotowa¢ w takiej iloSci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna I zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
dos$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

24. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom
normy. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek stosowany do zaprawy powinien spelnia¢ wymagania odpowiedniej normy.
W szczegdlnosci piasek nie moze zawiera¢ domieszek organicznych. Piasek powinien mie¢ frakcje
réznych wymiaréw, wymiaréw mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek
gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — §rednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty
i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze§wicie 0,5 mm. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek
rzeczny lub kopalniany.

2.5. Cement winien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002 ,,Cement. Czg¢§¢ 1. Skiad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku”.

2.6. wapno budowlane powinno odpowiada¢ normie PN-EN 459-1:2003 ,,Wapno budowlane. Czg¢$¢ 1:
Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci”. Do zapraw nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng
masg, bez grudek niegaszonego wapna i ziaren obcych.

2.8. np. KOSTER Sanierputz S (lub réwnowazny) jest fabrycznie przygotowanym, hydrofobowym tynkiem
renowacyjnym z dodatkiem wapna o bardzo dobrej urabialno$ci i wlasciwosciach wykonawczych. Tynk posiada
zoptymalizowany stosunek wytrzymatodci na $ciskanie do wytrzymatosci na zginanie, dlatego nadaje si¢ réwniez
do stosowania na migkkie podtoza. Produkt jest tatwy w obrébce — tatwo i szybko miesza si¢ z woda. Tynk mozna
naktada¢ recznie lub stosowaé technike maszynowa. Dzigki wlasciwo$ciom hydrofobowym tynk jest trudno
zwilzalny przez wode. Tynk moze by¢ naktadany w jednej lub w kilku warstwach.

Dane techniczne

Spoiwo wapno/cement

Gestos¢ Swiezej zaprawy 1,5 kg/dm3

Zawarto$¢ poréw (w swiezej zaprawie)  31% objetosciowo

Wiytrzymato$¢ na $ciskanie (po 7 dniach) > 2,5 N/mm?2

Wytrzymato$¢ na zginanie(po 7 dniach) > 1,4 N/mm?2

Porowatos¢ > 40% objetosciowo

Poczatek wigzaniapo ok. 3 godz.
2.9. np. KOSTER SB Haftemulsion U (lub réwnowazny) elastyczniajaca dyspersja tworzyw sztucznych o
uniwersalnym zastosowaniu do tynkéw, zapraw, szlaméw uszczelniajacych i betonu. Emulsja KOSTER SB
Haftemulsion jest produktem o uniwersalnym zastosowaniu — do modyfikacji cementowych tynkéw, zapraw i
szlaméw uszczelniajagcych. KOSTER SB Haftemulsion nie zawiera rozpuszczalnikéw, zmickczaczy, ani
wypetniaczy. KOSTER SB Haftemulsion powoduje uelastycznienie zapraw i redukuje wchianianie wody przez
mineralne systemy. KOSTER SB Haftemulsion jest wodoodporna — po aplikacji nie zostanie wyptukana przez
wodeg.

Dane techniczne

Zawarto$¢ substanciji statych ok. 44+1 %

Warto$¢ pH 10,5+11,5
Lepkos¢ ok. 120 mPa-s
Cigzar wlasciwy 1,0
Wydluzenie przy zerwaniu ok. 700%

Sita zrywajaca 4,0 N/mm?2
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Temperatura stosowania od +2°C do +35°C
2.10. np. KOSTER Polysil®TG 500(lub réwnowazny) - jest preparatem gruntujgcym na bazie polimerowo-
krzemianowej. Na zasolonych i zawilgoconych podtozach KOSTER Polysil® TG 500 powoduje redukcje objetosci
poréw i tym samym zmniejsza ryzyko ponownego wystapienia wykwitéw solnych, przy czym umozliwia dyfuzje¢
pary wodnej i wysychanie $cian. Produkt wnika gteboko w podloze (do 2 cm — w zaleznodci od wilasciwosci
podtoza), produkt dziata wzmacniajaco i hydrofobizujaco.

Dane techniczne

Temperatura stosowania min. +5°C

Gestosé 1,03 g/cm3

Powierzchnia transparentna, lekko klejaca

Wykonywanie dalszych prac po ok. 30 minutach (materiaty na bazie cementowe;j

Sposéb wykonania uszczelnienia taczen segmentéw zelbetowych w budynku strzelnicy:

- usung¢ stare powtoki wokét rysy, odspojony, skorodowany beton doktadnie oczys$ci¢ otwierajac ryse.

- wywierci¢ otwory wzdtuz rysy dla mocowania pakeréw w odstepach 10-20cm mijankowo.

- powierzchnig rysy zwilzy¢, zaszpachlowaé materiatem np. KOSTER KB-Fix 5

- zamontowa¢ pakery, wykonaé iniekcje dwustopniowg zywicg poliuretanowa np. KOSTER PUR-2IN1 (zywica
spienialna i masywna w jednym) dla uszczelnienia rysy, ograniczenia doptywu wilgoci powodujacej korozje
betonu i stali zbrojeniowe;j.

- po zakonczeniu iniekcji wymontowaé pakery, otwory zaszpachlowaé np. KOSTER KB-Fix 5.

- po wyschnigciu wykona¢ bruzde w miejscu rysy.

- wcisngé sznur dylatacyjny (Srednica sznura >1,5 x szerko$¢ bruzdy)

- krawedzie bruzdy gruntowaé preparatem np. KOSTER FS-Primer

- wykonaé szpachlowanie materialem np. KOSTER Fugenspachtel FS-V.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej OST.
Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastgpujacy sprzet: mieszarka do zapraw, betoniarka wolnospadowa, zbiornik na wodg, rusztowania,
narzedzia i sprzgt do rob6t tynkarskich oraz tynkéw cem - wap.
4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu — zgodnie ze specyfikacja techniczng OST
4.2. Szczegétowe wymagania dotyczace transportu
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami normowymi.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ specjalnym pojazdem, natomiast cement i wapno
suchogaszone, gips do szpachlowania, tynk strukturalny workowane moze przewozi¢ §rodkami transportu
i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem. Kruszywa mozna przewozié¢
dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej OST.
5.2. Szczegétowe warunki wykonywania robét.
Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym, zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych producenta oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru.
Ogdlne warunki wykonywania robét
Przed przystapieniem do robét tynkarskich powinny byé¢:
e Zakonczone wszelkie prace stanu surowego.
e Zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe,
e Zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone drzwiowe i okienne.

Zakres wykonywanych robét

Prace przygotowawcze.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. Nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura nie
spadnie ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac roboty tynkarskie jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich §rodkéw zabezpieczajacych. Podloze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie
tynkéw, powinno by¢ czyste i odtluszczone, spoiny powinny by¢ nie zapelnione zaprawa na glebokos¢ 20-
25mm. Przygotowanie powierzchni $cian polega na usunigciu starego tynku, wydrapanie spoin, oczyszczenie
powierzchni $cian z luznych czesci.
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Prace tynkarskie.
e Oczyszczong powierzchnie $ciany zagruntowaé preparatem KOSTER Polysil TG 500 w celu zwigzania
szkodliwych soli. Zuzycie: POLYSIL TG 500 — ok. 0,15 kg/m2
e Nanie$é obrzutke renowacyjng na $wiezo zagruntowang powierzchnie preparatem KOSTER Polysil TG 500 w
formie siatki (na ok. 50 % powierzchni $ciany).
e Obrzutke wykonaé z tynku renowacyjnego KOSTER Sanierputz z 30% dodatkiem emulsji KOSTER SB
Haftemulsion do wody zarobowej. Zuzycie: Sanierputz — ok. 3,0 kg/m2; Emulsja SB Haftemulsion — ok. 0,12
kg/m2
e Po ok. 24 godz. od wykonania obrzutki renowacyjnej nalezy nanie$¢ tynk renowacyjny KOSTER Sanierputz
na grubo$¢ min. 2,0 cm. Zuzycie: Sanierputz — ok. 12-12,5 kg/m?2/1 cm grubosci.

6. Kontrola jakoSci

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami warunkéw technicznych.

Zasady kontroli jakosci

Kontrola i odbidér robdt oraz kontrola jakosci materialéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami
ogdlnymi. Kontrole wytwarzania materiatéw prowadzi producent w ramach procedur wewngtrznych. Kontrole w
zakresie wymagan, w ramach nadzoru zewngtrznego, przeprowadza ITB lub inna upowazniona przez ITB
jednostka.

Badania i kontrola przed przystapieniem do robét

Wykonawca odpowiada za wbudowane materialy oraz sprawdzenie ich przydatno$ci do wbudowania. Przed
przystapieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru aktualne
$wiadectwa oraz atesty dopuszczajace materiat do zabudowania. Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego
przechowywania materialéw, sprawdzenia daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowarn materiatu.

Badania i kontrola w trakcie wykonywania robot.

Kontrolg jakos$ci wykonanych robét nalezy obja¢ poszczegdlne elementy:

jakos¢ podtoza,

uksztattowanie powierzchni, krawedzi,

grubos¢ tynku (nie moze by¢ mniejsza niz 20mm)

przyczepno$¢ do podtoza

wyglad powierzchni i struktury tynku

przestrzeganie przerw technologicznych migdzy poszczegdlnymi warstwami,
sprawdzenie dopuszczalnych odchytek (zgodnie z norma PN-70/B-10100)

Kontrolg migdzyoperacyjng i koncowa przeprowadza Inspektor Nadzoru. Kontrola powinna obejmowac:

® Przydatno$¢ stosowania materialéw do zabudowy (date przydatnosci, stan opakowan)
e Sprzet i jego sprawnos$¢ techniczna

® Wykonanie prac

e Kompetencja 0oséb wykonujacych prace

Kontrola materiatow

Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za $wiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem;

e Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania;

e (dbidér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wladciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytwérey. W przypadku zastrzezen co do
zgodno$ci materialu z zadwiadczeniem o jakosci, wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej lub innego dokumentu odniesienia.

e Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowym odpowiedniego dokumentu odniesienia.

Ocena wynikéw kontroli

Uznaje si¢, ze kontrole daty wynik pozytywny, jesli wszystkie sprawdzane wlasciwos$ci materialéw sg zgodne z
zalozeniami projektowymi i specyfikacja techniczng.
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7. Obmiar roboét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST, pkt.8

Szczegbétowe zasady obmiarowania

Powierzchni¢ tynkéw i gladzi oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci w stanie
surowym i wysoko$ci mierzonej od podloza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchni¢ tynkéw i gtadzi stropéw ptaskich mierzy si¢ w metrach w $wietle $cian surowych na
plaszczyzng pozioma i oblicza w metrach kwadratowych ich rzutu.

8. Odbiér robot

8.1.
8.2.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-O punkt 9.

Szczegbtowe zasady odbioru
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Roboty
uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja przetargowa, projektowa i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 daly pozytywne wyniki.
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchnie $cienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg przetargow3a.
Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw przedstawiajg si¢ nastgpujaco:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiecej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
a) pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach
do 3,5 m wysokosci oraz nie wigcej niz 6 mm pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci
b) poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itd.)
Odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji — nie wigksze niz
3mm na Im
Dopuszczalne odchylenia dla gtadzi gipsowych gipsowych tynku strukturalnego przestawiaja si¢
nastepujaco:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wigksze niz 2 mm i w liczbie nie wigcej niz 2 na calej dlugosci faty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
a) pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 1,5mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 3mm w pomieszczeniach
do 3,5m wysokoS$ci oraz nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniach powyzej 3,5m wysokosci
b) poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 3 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itd.)
Odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji — nie wigksze niz
2mm na 1m
Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:
- ocen¢ wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia,
- informacje dotyczace odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa platnosci

9.1.
9.2.

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w OST, pkt.10
Cena wykonania rob6t obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiérke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie

przygotowanie podtoza,

umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,

umocowanie siatki

obsadzenie, podczas pracy tynkarskich, kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

wykonanie tynkéw,

reperacja tynkéw po wykuciach, przekuciach, itp.

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

likwidacje stanowiska roboczego.

VVVVVVVVVVYVVY

10. Dokumenty odniesienia

Zgodnie z ST-O punkt 11 oraz:
» PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
» PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
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» PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

» PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie

i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
» PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czg¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

» PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg¢é¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace

cementéw powszechnie uzytku.

» PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

» PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.

» PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek §ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania

i badania przy odbiorze

» PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci

i znakowanie

» PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek — Czgs¢ 2: Oznaczanie i odpornosci na
$cieranie

» PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek — Cze$¢ 3: Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie i $ciskanie

» PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne

» PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy

» PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

ST-6. ROBOTY MALASKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem prac malarskich w ramach remontu budynku strzelnicy
przy ZSO nr 1 w Gliwicach

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie powtok malarskich.
W zakres rob6t wehodzi:
»  Gruntowanie
» Malowanie $cian zewngtrznych (wg kolorystyki w projekcie) i wewngtrznych (kolor wg Inwestora)
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegétowej sa zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi
i okre$leniami podanymi w specyfikacji technicznej OST.
LS. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji technicznej OST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa,
projektowa, specyfikacja techniczna.
2. Materialy
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
Materialy stosowane do wykonania robot powinny mie¢:
Oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego UE albo deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami
sztuki budowlanej wydana przez producenta jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreSlonym przez Komisje
Europejska albo oznakowane znakiem budowlanym co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany” ,termin przydatnosci do uzycia podany na
opakowaniu.
Malowanie $cian wewn¢trznych strzelnicy, sali gimnastycznej oraz pomieszczen piwnicy budynku szkoty farba
krzemianowa o wysokiej paro przepuszczalnosci np. KEIM Innotop (lub réwnowazne). (~0,25
kg/m2/2warstwy).
Malowanie $cian zewn¢trznych strzelnicy farba krzemianowa o wysokiej paro przepuszczalnosci np. KEIM
Granital (lub réwnowazne).
Wiasciwosci KEIM Granital:
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Nie jest btonotwérczy

Mineralnie matowy

Niepalny (DIN 41022A2)

Odporny na nagrzewanie

Swiattoodporny

Odporny na dziatanie promieni UV

Odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych
Odporny na dziatanie spalin przemystowych i kwasnych deszczy
Hydrofobowy

Ekstremalna paroprzepuszczalnosé

Odporny na grzyby i glony

Przyjazny dla $rodowiska 2 nie zawiera rozpuszczalnikow

Ciezar wilasciwy: ok. 1,45 g/lcm3
Zawarto$¢ czesci organicznych: < 5%
Wartos¢ pH: ok. 11

Wiasciwosci KEIM Innotop:
e Jednolity wyglad powierzchni

Wysoka paroprzepuszczalnosé

Niepalny

Niski skurcz

Przyjazny dla §rodowiska

Aksamitnie matowa powierzchnia

Nie zawiera rozpuszczalnikéw ani zmigkczaczy (plastyfikatoréw)
e Antyalergiczny

Udzial czgéci organicznych < 5 %

Cigzar whasciwy: ok. 1,45 g/cm3

Wartos¢ pH: ok. 11

Dyfuzyjnie réwnowazna

gr. warstwy powietrza (op6r dyf): < 0,01 m (odpowiada wspdtczynnikowi przepuszczalnosci pary wodnej: V >

2000 g/m2

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej OST.
Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastgpujacy sprzet: drabiny, rusztowania, pomosty rusztowaniowe, narz¢dzia i sprzet do robot
malarskich. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu — zgodnie ze specyfikacja techniczng OST
Szczegétowe wymagania dotyczace transportu
Farby i inne materialy malarskie mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zapewniajacych temperaturg nie nizsza niz + 5°C. zgodnie z PN-85/0-79252

5. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykona¢ po:
» catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych)
» catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych
» catkowitym utozeniu posadzek
» usunieciu usterek na stropach i tynkach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej OST.

6.2. Szczegétowe wymagania dotyczace kontroli:

6.2.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
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— sprawdzenie wsigkliwosci,
— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
— sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilZzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2.2. Roboty malarskie.

6.2.2.1.Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

6.2.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

6.2.2.3. Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,
— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastyczno$ci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami paistwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czgsciowo lub calkowicie i
wykona¢ powtérnie.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST, pkt.8

7.2. Szczegbétowe zasady obmiarowania
Powierzchni¢ malowania $cian i sufitéw oblicza si¢ w §wietle Scian surowych. Wysoko$¢ $cian mierzy si¢
od wierzchu podtogi do spodu stropu.
Powierzchni¢ stropéw belkowych, kasetonowych, §cian z pilastrami, stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu.
Nie potraca si¢ otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1m?.
Otwory o powierzchni ponad 2,5 m? potraca si¢ doliczajac powierzchnie oéciezy do malowania.
Jednostka obmiarowg robdt jest m’ powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-O pkt. 9.

8.2. Szczegoétowe zasady odbioru

8.2.1. Odbiér podtoza

8.2.1.1.Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli
odbidr podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.2.2. Odbidr robot malarskich

8.2.2.1.Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze§witu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2.2.Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.2.3.Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.2.4.Sprawdzenie przyczepno$ci powloki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.2.2.5.Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.
Wiyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbidér powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:
ocene wynikéw badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.
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9. Podstawa platnosci

9.1.

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w OST, pkt.10
Placi si¢ za ustalong ilos¢é m> powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robé6t okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Dokumenty odniesienia

Zgodnie z ST-O punkt 11 oraz:

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

ST-7 ROBOTY DACHOWE I DEKARSKIE

1. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robdt dachowych i dekarskich ktére zostang
wykonane w ramach remontu budynku strzelnicy przy ZSO nr 1 w Gliwicach”.

Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t dachowych i dekarskich. W zakres robét wchodzi:
a) wykonanie pokrycia dachu strzelnicy:
-np. IZOLMAT PLAN PYE PV 200 S4,5 SS.
-styropian np. IZOLDACH S z papa P/100/1400 gr.20
-Folia PE parolizolacyjna o grubosci 0,2 mm.

A\

montaz belki 20x10 cm celem mocowania rynhakéw. Belka drewniana impregnowana lub
betonowa.

naprawic¢ tynk komina oraz wykona¢ obrébki z papy termozgrzewalnej i wykonczy¢ listwami.
zamontowac kosz zlewowy z rewizjg przy rurze spustowej,

zamontowa¢ rynny pcv @ 100 wraz z koszami rynnowymi

zamontowa¢ rur¢ spustowa pcv @ 100

VV VYV

czynnosci kontrolne, sprawdzajace i czynnosci odbiorowe.
b) wykonanie pokrycia dachu strzelnicy:

» wymiana calego systemu rynnowego na rynny nowe PCV o facznej dtugosci 76m. Rynny
podiaczy¢ tak jak w stanie istniejgcym w 4 miejscach do kanalizacji deszczowej z
zastosowaniem rewizji z koszem (sztuk 4). Na polgczeniach rynny z rurg spustowa zastosowaé
rynne z koszem (sztuk 4).

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST,
WTWO i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. Materialy

2.3.  Rynny, rury spustowe, obejmy

2.3.1.Rynny z PCV 100mm.
Produkt nie powinien si¢ odksztatca¢, tama¢ ani pekac. System odprowadzania wody deszczowej
powinien odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych i certyfikatow.

2.3.2.Rury spustowe z PCV
Rury spustowe okragte, pozostate elementy wg systemu wybranego producenta.
Produkt nie powinien si¢ odksztatca¢, tama¢ ani pekac. System odprowadzania wody deszczowej
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych i certyfikatéw.

2.3.3.0bejmy
Obejmy do rur spustowych @ 100mm, o wymiarach stosowanych w systemie

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych rob6t zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materiatéw, sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru

4. Transport
» Transport prefabrykowanych elementéw obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych jak réwniez
membrany dachowe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Materiatly nalezy uktada¢ réwnomiernie na calej
powierzchni ladunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwos$cia przesuwania si¢ podczas
transportu.

5. Wykonanie robét
5.5.  Rynny, rury spustowe, obejmy
5.5.1.LRYNNY
» Rynny powinny by¢ zamontowane w taki sposéb by spadki byty nie mniejsze niz 0,5%.
» Zewngtrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm nizej w stosunku do brzegu
wewngtrznego.
» Brzeg wewngtrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢é usytuowany o 25mm nizej w
stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci.
» Rynny i rury spustowe, systemowe nalezy montowaé wg instrukcji producenta:
» Samonos$ny profil rynny umozliwia montaz bez uchwytéw. Na odwadnianej $cianie do elementu
statego wg rysunkéw szczegdtowych zamocowaé szyne rynnowg wkretami lud dyblami réwno z murem,
tak aby dluzsze rami¢ byto na dole. W zalezno$ci o wymagan uwzgledni¢ odpowiedni spadek.
»  Profil rynnowy wlozy¢ otwarta strong zacisku ukosnie w dolny brzeg profilu C i lekkim naci$ni¢ciem
zatrzasngc.
» Nalezy zaznaczy¢ w jakiej odlegtosci od konca rynny ma by¢ osadzona rura spustowa.
» Odptyw w rynnie wycia¢ wg szablonu odpowiedniego do rozmiaréw sztucera podwieszanego i rynny
dachowej. Nastepnie wywina¢ brzeg odptywu do dotu ok. 8cm. Natozy¢ denka i przyklei¢ od wewnatrz
klejem do rynien na catej dtugosci faczenia.
» Montaz rynny rozpocza¢ od odptywu, wpia¢ wulste (obrzeze) rynny za przedni nosek uchwytu
czolowego, zagicta tylng krawedZz rynny (ogranicznik wody) zatrzasna¢ pod tylni nosek uchwytu
czolowego.
» Potaczenia rynny wykonywac metoda klejenia na zaktad:
- nanie$¢ wateczek kleju min. @ 0,8cm na wewnetrzng strong rynny
- polaczy¢ rynny pétobrotem z zakladem min. Scm,
- nadmiar kleju usung¢ szmatka
5.5.2.RURY SPUSTOWE
» Dtugo$¢ rur spustowych mozna regulowac przez wstawienie tacznika pomiedzy kolanka. Laczy si¢ je
z wpustem. Nastepnie wsuwa si¢ do gory rurg spustowa, ktéra bedzie prawdopodobnie wymagata
regulacji dolnym elementem - wylewka. Wszystkie taczenia rur wykonywaé metoda klejenia z zaktadem,
analogicznie jak przy faczeniu rynien. Wylewke wklada si¢ na rur¢ spustowa i mocuje nitem. Nalezy
wyregulowac caty system rur, a nastepnie zamocowac rurhak. Wazne jest doktadne oczyszczenie rynny z
wycietych kawatkow blachy i opitkéw. Pozostawione resztki rdzewieja i przebarwiajg blache
5.5.3.0BEIMA
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» Obejmy mocuje si¢, co najmniej dwie na kazdg rur¢ spustowa, w prostej linii, na Sruby nierdzewne.
Zalecane jest montowanie obejm maksymalnie w odlegloéci 2metréw. Sa one wyposazone w zamknigcia
sztyftem.

6. Kontrola jakoS$ci robét

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne"

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarows jest metr kwadratowy (m”) wykonanych Robét.

8. Odbiér robot

8.1 .0gdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST - 00. Czynno$ci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie kontroli jakosSci dostarczonych materialéw, wykonanych robét potwierdzonych odpowiednimi
protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng oraz wymaganym zakresem robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w
dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w OST, pkt.10
Wymagania szczegétowe:
» dostarczenie materiatéw i sprz¢tu na stanowisko pracy
» wykonanie dokumentacji systemowej
» wykonanie pokry¢ dachu, obrébek i uszczelnien zgodnie z wytycznymi producenta zaakceptowanego
systemu
» wykonanie , zamontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych
» ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
» uporzadkowanie i oczyszczenie terenu budowy z resztek materiatow

10. Przepisy zwiazane
» Zgodnie z OST, pkt 11.
» PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
» AT-15-4418/2003 Aprobata techniczna
» HK/B/0991/01/98 Atest higieniczny

ST-8 NAPRAWA SPEKAN NA ELEWACIJI

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét w ramach: remontu budynku strzelnicy przy ZSO nr 1 w Gliwicach

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Zastosowanie systemu napraw nadprozy w murach z cegly petnej (elewacji budynku szkoty od strony podwérka)
np. firmy Helfix -sytem kotew

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w specyfikacji technicznej szczegétowej sg zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i
okre§leniami podanymi w specyfikacji technicznej OST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa,
projektowa i specyfikacja technicznag.

Wszelkiego rodzaju prace pomocnicze zwigzane z osadzeniem (montazem) elementéw obrobki blacharskiej,
daszkéw i czerpni powietrza powinny by¢ uzgodnione pomiedzy dostawcg elementéw i kierownictwem robot
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Pozostate prace powinny by¢ tak zorganizowane aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie

montazu i osadzanie elementow Slusarki.

Prace pomocnicze zwigzane z wbudowywaniem, osadzaniem i montazem elementéw nalezy zabezpieczy¢ w taki
sposéb, aby byly zapewnione odpowiednie warunki bhp, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.

np. kotwy systemu Helfix:
Kotwa nie wywotujaca dodatkowych naprezen w konstrukcji.

Nie wymaga wykonywania wigkszych rozwiertow ani stosowania zapraw lub zywic.
Jednoczgéciowy element o niewielkiej rednicy wykonany ze stali klasy 316 (BS)

Stosowany w murach petnych, warstwowych i materiatach dragzonych.

Montaz mozliwy niezaleznie od srodowiska, temperatury i warunkéw pogodowych.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w specyfikacji technicznej ST.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST

5. Wykonanie robét

5.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej ST.
Prace prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta instalowanych elementéw

Nalezy:

1. Wycia¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang glebokos¢ i
dlugo$¢ w okreslonych odstgpach pionowych. Usung¢ zaprawe na calej
grubosci.

2. Wyczysci¢ szczeliny i sptukaé woda.

3. Wstrzykna¢ warstwe zaprawy np. HeliBond o grubosci 15 mm (w
przyblizeniu) w glab szczeliny.

1. Wepchna¢ pret np. HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, réwne
pokrycie.

2. Natozy¢ druga warstwe zaprawy np. HeliBond (okoto 10 mm
grubosci) na poprzednig.

3. Wepchna¢ drugi pret np. HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre
pokrycie.

4. Wprowadzi¢ kolejng warstwe zaprawy i dopchna¢ ja szpachelkg w
glab spoiny przykrywajac odkryte powierzchnie preta.

5. Zwilza¢ okresowo.

6. Uzupetni¢ wypelnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. glebokos¢ szczeliny powinna wynosi¢ od 45 do 55 mm (plus grubosé
tynku)

b. prety np. HeliBar powinny wystawa¢ poza otw6r na minimum 500
mm po kazdej stronie,

c. jesli odcinki preta majg by¢ potaczone w jeden dlugi stosowac
faczenie na zaktadke

500 mm.

d. maksymalny rozstaw pozioméw 900 mm (12 warstw cegietl)

6. Kontrola jakos$ci

o Wywiercic otwor pilotowy o niewielkiej srednicy

nrrw irFwcin wisrtarki ahrotowad 13 crerakowail

o ‘Wprowadzic tacznik DryFix do systemowej
proystawki wspdtpracujacej = wisrtarks udarows,
z koncowka SDS.

e Wwiercic tacznik zagtebiajac go ponifej
powierzchni fazady.

Zatuszowac miejsce naprawy poprzez
wypetnienie widocznego otworu zaprawg lub
Zvwica.

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej OST.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiar6w robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest

zalaczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar rob6t
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi s3:

- szt, kpl. — elementy wykonczeniowe

8. Odbiér robét
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Ogodlne zasady odbioru robét podano w STO punkt 9.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST, pkt.10
10. Dokumenty odniesienia

Zgodnie z ST-O punkt 11

ST-9 WENTYLACJA

1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robét zwigzanych z wentylacja, ktére zostang
wykonane w ramach remontu budynku strzelnicy przy ZSO nr 1 w Gliwicach”.

Zakres robot i stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest

stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych

nastepujacych elementow:

* nawiewniki higrosterowane w oknach sali gimnastycznej

* wymiana istniejacych 2 wentylatoréw sali gimnastycznej

2 Materiaty.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektoweji SST.
Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a
w przypadku braku normy powinny mie¢ aprobaty techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni.

Zaleca si¢ wymiang istniejacych wentylator6w na nowe oraz montaz higrosterowanych nawiewnikéw w oknach
np. EXR 309 (24 szt.)

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ST.
4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu — zgodnie ze specyfikacjq techniczng ST
5. Wykonanie robét
5.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST.

Prace prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta instalowanych elementéw

Prace powinny by¢ wykonane przez odpowiednio wykwalifikowany personel z zastosowaniem wtasciwych
materialow i urzadzen zaleconych przez dokumentacje projektows..

Kontrola jakosci

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w specyfikacji technicznej OST.

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest
zataczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robét

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:

- szt, kpl. — elementy wykonczeniowe

8. Odbidr robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STO punkt 9.

9. Podstawa platnosci
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Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST, pkt.10

10.Normy i prze pisy zwigzane.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw —Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne o przekroju prostokatnym —
Wymiary

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw —Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne o przekroju kotowym —
Wymiary

PN-B-0411:1999 Wentylacja i klimatyzacja —Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja —Przewody wentylacyjne —Podstawowe wymagania i badania.
PN-B-76002:1976 Wentylacja —Polaczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw —Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —

wtlasciwosci mechaniczne.

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw —Sie¢ przewodéw —Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci
przewodéw utatwiajace konserwacje sieci przewodow.

Pr PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw —Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Pr EN 12236 Wentylacja budynkéw —Podwieszenia i podpory przewodéw —Wymagania wytrzymatosciowe.
PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej. Wymagania, badania, oznaczenie
PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w
przewodzie

PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczania
PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podzial, nazwy i okreslenia
PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylacyjne

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewne¢trznego

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j.
Wymagania

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania techniczne
PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych
PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. K lasy jakosci

PN-B-76004:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne metody badan
PN-87/B-02151/01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Wymagania
ogo6lne i $rodki techniczne ochrony przed hatasem

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

Inne dokumenty

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (z dnia 12kwietnia 2002 r. z p6zZniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia
10.04.1972 1.

* Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg pokry¢ malarskich -KOR-
3A.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom I —-Budownictwo ogdlne.
Arkady 1988 1.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom II —Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady 1988 r.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych —Wymagania techniczne COBRTI Instal.
* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia
24.05.1981r.),

ST-10 POSADZKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST.
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Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

I. Wykonanie izolacji poziomej materialem (samoprzylepnym, dwukrotnie laminowanga folia
polietylenowa z plastyczna, bitumiczno-kalczukowa masa uszczelniajaca):

- Na fasetach nalezy przyklei¢ kawatek membrany np. Bikuplan KSK SY 15 (lub réwnowazne) o szer. ok. 30cm
jako wzmocnienie.

- Nastepnie nalezy przyklei¢ hydroizolacj¢ z membrany np. Bikuplan KSK SY 15 (lub réwnowazne),

- Wykonac jastrych cementowy (np. Deitermnn EM - material szybkosprawny, na ktérym po kilku dniach mozna
wykonywac¢ nastepne warstwy posadzkowe)

- nastgpnie wykonac¢ fasety wyoblajace z materiatu np. Sperrmortal lub np. Sperrmortal Fix (zuzycie 1,5 kg/mb)
z dodatkiem np. SB Haftemulsion -> pod powtokg¢ cokotu posadzkowego

- Po wyschnigciu wykonaé powtoke z zywicy epoksydowej np. KOSTER EM-VS w kolorze RAL 7032 -
zuzycie 0,5 kg/m2/2warstwy.

II. Elastyczne wypelnienie szczelin dylatacyjnych:

Jastrych cementowy nalezy dylatowad, tak by pola mialy powierzchnig¢ <20m2, dylatacje szerokosci ~0,5cm,
uszczelnienie wykona¢ po malowaniu posadzki materiatem np. EM-VS.

- Oczysci¢ szczeliny, krawedzie boczne zabezpieczy¢ np. taSmg malarska

- Powierzchnie boczne suche, wolne od zanieczyszczen mogacych zmniejszy¢ przyczepno$¢ gruntowaé
preparatem np. KOSTER FS-Primer (lub réwnowazne)

- Umiesci¢ w szczelnie dylatacyjnej sznur dylatacyjny o $rednicy wiekszej o min. 20% od jej szerokosci.
Gleboko$¢ dostosowac do uzyskania odpowiedniej grubo$ci masy uszczelniajacej np. Fugenspachtel FS-H

- Uszczelnié dylatacje materiatem np. KOSTER Fugenspachtel FS-H (lub réwnowazne)

np.KOSTER Fugenspachtel FS-H
% np.KOSTER FS-Primer

Warstwa wykonczeniowa posadzki np. KOSTER KB-POX EM VS

zuzycie ~0,5 kg/m2 w kolorze RAL 7032

Wylewka cementowa np. Deitermann EM (szybkosprawny)
 Samoprzylepna izolacja bitumiczna np. KOSTER KSK SY 15

warstwy istnhiejgce
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1.4. Okreélenia podstawowe.

OkreSlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.
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2.1. Woda PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.01.00)

2.4. Wyroby

np. KOSTER Bikuplan KSK SY 15 (lub réwnowazny) sktada si¢ z bardzo odpornej na rozrywanie, dwukrotnie
laminowane;j folii polietylenowej z plastyczng bitumiczno-kauczukowg masg uszczelniajaca. Membrana KSK
SY 15 jest samoprzylepna, dlatego przykleja si¢ ja ,,na zimno” — bez podgrzewania gorgcym powietrzem lub
palnikiem na gaz. Membrana uszczelniajaca jest bardzo elastyczna, natychmiast wodoszczelna i odporna na
opady deszczu, pokrywa rysy podtoza.

Dane techniczne

Grubos¢ (wg DIN EN 1849-12)1,5 mm

Dtugos¢ (wg DIN EN 1849-12)20 m

Szeroko$¢ (wg DIN EN 1848-21)1,05 m

Réwnos¢ (wg DIN EN 1848-1)<20 mm / 10m

Klasyfikacja ogniowa (wg DIN EN 13501-1)klasa E

Wytrzymato$¢ na rozcigganie (wg DIN EN 12311-1)250 £ 50 N/ 50 mm

Wydtuzenie przy zerwaniu (wg DIN EN 12311-1)200% + 50%

Wodoszczelnosé 60 kPa (wg DIN EN 1928)- spetnia

Odporno$¢ na obcigzenia statyczne (wg DIN EN 12730 procedura B)> 20 kg

Odporno$¢ na sztuczne starzenie (zgodnie z DIN EN 1296 i 1928 proc. B — ci$. 60 kPa)- spetnia
Odporno$¢ na dzialanie chemikaliéw (zgodnie z DIN EN 1847 i 1928 typ B — ci$. 60 kPa)
10% NaCl spetnia mleko wapienne- spetnia

kwas siarkowy 6% -spetnia

Wsp6tczynnik oporu dyfuzyjnego pu< 130 000

Odporno$¢ na rozrywanie wzdtuzne / poprzeczne (wg DIN EN 12310-1)150 N+ 50 N
Odporno$¢ na zginanie w niskich temperaturach (wg DIN EN 1109)< -30°C

Odporno$¢ na $cinanie na potaczeniu (wg DIN EN 12317-1)130 N £ 30 N/ 50 mm.

np. KOSTER Fugenspachtel FS-H (lub réwnowazny) jest elastycznym, rozptywnym, materialem na bazie
polisulfidéw, do uszczelniania poziomych dylatacji. Po pelnym utwardzeniu KOSTER Fugenspachtel FS-H
stanowi uszczelnienie o elastyczno$ci gumy, o wysokiej wytrzymalo$ci mechanicznej, wodoszczelnosci i
odpornosci na dziatanie wody. Produkt jest takze odporny na dziatanie wody morskiej, roztworéw soli, benzyny,
olejéw mineralnych, jest odporny na gnicie i przerastanie korzeni.

Dane techniczne

Kolorantracytowy lub szary

Proporcje mieszania (wagowo)100 : 8 (A : B)

Czas na wykorzystanie materialu ok. 2 godz. (+20°C, 50% wilgotnosci wzglednej powietrza)
Czas utwardzania ok. 24 godz. (+20°C, 50% wilgotnos$ci wzglednej powietrza)
Konsystencjarozplywng, samopoziomujaca

Gestoscok. 1,65 kg/dm

Twardo$¢ Shore'a A35°Sh A
Odksztatcalno$é> 80%

Temperatura stosowaniaod +5°C do +40°C

®

np. KOSTER KB-Pox EM-VS (lub réwnowazny) jest produktem na bazie wodnej dyspersji zywicy

epoksydowej o bardzo dobrej sile krycia i uniwersalnym zastosowaniu. Produkt posiada bardzo dobra
®

przyczepno$é do wszystkich mineralnych podtozy. Powtoka wykonana zywica KOSTER KB-Pox EM-VS jest
odporna na $rednie obcigzenia mechaniczne i krétkotrwate obciazenia chemiczne w kontakcie z rozcieficzonymi
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kwasami, zasadami i roztworami soli. Produkt nie powinien by¢ stosowanyw przypadku ciagtego obcigzenia
woda. Produkt posiada Atest Higieniczny PZH Nr HK/B/1590/01/2005.

Dane techniczne
Proporcja mieszania sktadnikéw (wagowo)4 : 1 (A : B)
3

Gestosc 1,35 glem (+23°C)

Lepko$¢ produkt tiksotropowy (+23°C)

Czas wykorzystania materiatu +12°C / +23°C / +30°C90 / 45 / 30 minut

Naktadanie kolejnych warstwod 24 do 48 godz. (+12°C)

od 12 do 24 godz. (+23°C)

od 12 do 24 godz. (+30°C)

Mozliwos¢ wehodzenia+12°C / +23°C / +30°C48 /24 / 16 godz.

Pelne utwardzenie+12°C / +23°C / +30°C10/7 /5 dni

Kolor zblizony do RAL 7032 (szary)

Temperatura podtoza od +12°C do +30°C

Max wilgotno$¢ wzgledna powietrza max. 75% (+12°C)

max. 80% (+23°C)

Odstep od temperatury punktu rosy3°C

Temperatura material uod +15°C do +25°C

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4.  Transport.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz
wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowg szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.

* Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang wytrzymatos$¢ i
grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

* Wytrzymato$§¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie
- 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

= Podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢é wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

* Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

* W podkladzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

* Zaprawe cementowa nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta - 5-7
cm zanurzenia stozka pomiarowego.

* Jlos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo§¢ cementu nie
powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m”.

* Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu mig¢dzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej grubosci podkladu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zaggszczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

* Podklad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca ptaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa¢ wiekszych prze$witéw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny
(poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

* W ciagu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

6. Kontrola jakosci.

6.1 Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2 Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wilasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatéw przeterminowanych i po okresie gwarancyjnym).

6.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotno$ciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
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7. Obmiar roboét.

Jednostka obmiarowa robét jest m”. Tlosé robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét.

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1 Odbiér materiatéw i robot powinien obejmowaé zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnos$ci materiatu z zas§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialéw., ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3  Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4  Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowo$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowo$ci nalezy
wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szeroko$ci spoin - za
pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podlogowych; badanie nalezy wykonaé przez
ocen¢ wzrokowa,

9. Podstawa platnosci.

Placi sic za ustalong ilo§¢ m? powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materialéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-74/B -30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

ST-11 WYKONANIE I MONTAZ KRAT ZEWNETRZNYCH

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
krat zewngtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

2 Materiaty.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST.
Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a
w przypadku braku normy powinny mie¢ aprobaty techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni.

* montaz nowych krat stalowych okiennych (wym. 310x90cm, 380x90cm, oraz 260x220cm-sztuk: 4) -
wykonane z preta kwadratowego 12x12 mm o oczkach nie wigkszych niz 150x150 mm ulozonych ,,w
kwadrat” Malowanie dwukrotne farba chlorokauczukowa na podktadzie antykorozyjnym lub trzykrotne
malowanie farbg typu ,,Hammerite”. Kolor czarny.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ST.
4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST
5. Wykonanie robét
5.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST.
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Prace prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta instalowanych elementow

Prace powinny by¢ wykonane przez odpowiednio wykwalifikowany personel z zastosowaniem wtasciwych
materialow i urzadzen zaleconych przez dokumentacje projektows..

Kontrola jakosci

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w specyfikacji technicznej OST.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogoélne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest
zataczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robét

7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

- szt, kpl. — elementy wykonczeniowe

8. Odbidr robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STO punkt 9.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST, pkt.10

10.Normy i prze pisy zwigzane.

Ogolne zasady zgodnie z pkt. 10 OST.

W odniesieniu do przedmiotowych robdt:

PN-EN 14351-1 Okna i drzwi. Wtasciwosci eksploatacyjne.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwalo$¢ mechaniczna. Wymagania.

ZUAT - 15/111.11/2005 — Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB. Okna i drzwi balkonowe z
ksztattownikéw z nieplastyfikowanego PVC, aluminium oraz drewna warstwowo klejonego
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-ENV 1627:2006(U) Okna, drzwi, zaluzje. Odporno$¢ na wtamanie. Wymagania i klasyfikacja.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Warunki i badania przy odbiorze

ST-12 WYMIANA GREINIKOW W BUDYNKU STRZELNICY

1. Wstep .

1.1. Przedmiot SST-00.03
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wymiany
grzejnikéw w budynku STRZELNICY.
1.2 Zakres stosowania SST2
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

1.3.1. Demontaz istniejacych grzejnikéw wraz z zaworami

1.3.2. Transport pionowy i poziomy grzejnikow

1.3.3. Montaz nowych grzejnikéw zeberkowych 2 szt.

1.3.4. montaz zaworéw termostatycznych na gatazkach zasilajacych oraz  zaworéw odcinajacych
na gatazkach powrotnych,

1.3.5. Préby szczelnosci

1.3.6. Wywoz i utylizacja materiatéw z demontazu

14. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami
uzywanymi w polskich normach, obowigzujacych dziennikach wustaw dotyczacych tematyki
opracowanej w projekcie wykonawczym.

2. Materialy

2.1 Ogolne wymagania

2.1.1 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.
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Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych materialéw budowlanych
(Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 48 oraz rozporzadzenie zmieniajace w/w rozporzadzenie ( Dz. U. Nr 136 z
1995 r. poz. 672), Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca
1997 roku zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi
zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M.P. z 1997 r. Nr 22 poz.
216) PE-EN-45014

2.1.2 Ogoélne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydanej przez dostawcow.

213

2.3

4.1.2
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Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do realizacji rob6t powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez wlasciwego ministra.

Odbiér techniczny materialdéw powinien by¢ dokonany wedlug wymagan i w sposéb okreslony
obowigzujacymi normami.

Ogoélne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach centralnego ogrzewania.
Parametry techniczne materiatéw instalacyjnych i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych norm i przepiséw. Wyroby
o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowa¢ do
realizacji wylacznie za zgodg projektanta i Inwestora.

Urzadzenia, dla ktérych wymaga si¢ $wiadectw jako$ci nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru. Dostarczane na miejsce skladowania
urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwdrcy,
przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materialéw, czeSci sktadowych urzadzen i kompletnych
urzadzen.

Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowaé grzejniki Zeberkowe w kolorze brazowym
podlaczone z uchwytami, wspornikami i przynalezng armatura. Dlugosci poszczegélnych grzejnikow
dobra¢ z istniejacych. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne o wysokiej
przepustowosci typ RTD-G20.. Po wykonaniu montazu nowych grzejnikéw nalezy przeprowadzi¢
odpowiednie préby ci$nieniowe

Sprzet

Ogoélne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materialow.
Projektowane instalacje nie sa skomplikowane i do montazu potrzebne beda tylko podstawowe
narzedzia uzywane przez instalatorow.

Uzywany sprzet powinien spetnia¢ wymogi BHP.

Transport i sktadowanie

Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.

Srodki transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw i urzadzen
niezbednych do wykonania robét. Podczas transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania
materialow i urzadzen nalezy przestrzegaé zalecen ich producentow.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé si¢ ostroznie, aby materiaty i urzadzenia nie ulegly
uszkodzeniu.

Nalezy je ustawia¢ réwnomiernie na catej powierzchni zatadunkowej i zabezpiecza¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ w czasie transportu.

Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywac¢ si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie grzejnikéw
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki
jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone tak, aby w
czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpilo ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza
si¢ transportowanie grzejnikéw luzem, ulozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wykonanie robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno§¢ z dokumentacja
wykonawcza, niniejsza specyfikacja techniczng, ktéra zawiera ogdélne wymagania wykonania i
odbioru robét, poleceniami Zamawiajacego, wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 231 28
Ustawy Prawo budowlane.

Odstepstwa od dokumentacji moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialéw - w
przypadku niemozliwoéci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwalo$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
wykonawczej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialéw i elementéw okre§lonych w dokumentacji
wykonawczej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

Roboty rozbiorkowe

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy dokona¢ demontazu starych grzejnikéw,
podlaczen. Grzejniki nalezy przekazac¢ inwestorowi.

5.3. Roboty montazowe

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po polaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek
na grzejniku nie nastgpowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sa dzialania mogace powodowaé
deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;j.

5.3.3  Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy S$cianie nalezy ustawia¢ poziomo w plaszczyznie réwnoleglej do
powierzchni $ciany lub wneki.

Minimalne odstepy grzejnikéw:

- od §cian za grzejnikiem - 5cm
- od $ciany bocznej -15cm
- od podiog - 7cm
- od podokiennik6w - S5cm
- od sufitu - 30 cm.

]

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac wykofczeniowych, lub by go osusza¢, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

W przypadkach grzejnikéw usytuowanych w ponizej poziomych przewoddéw rozdzielczych nalezy je
wyposazy¢ w najnizszych punktach w armature spustowa.

Grzejniki nalezy taczy¢ z gatazkami w sposéb umozliwiajacy ich montaz i demontaz, bez uszkodzenia
galazek i $cian stosujac ztaczki do grzejnikéw.

Proby po montazowe i regulacje

Badanie szczelnos$ci na zimno

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.
Po zakonczeniu ptukania nalezy instalacj¢ niezwlocznie napelni¢ woda odpowiednio uzdatniong o
jakosci zgodnej z PN-93/C-04607.

Badania szczelno$ci na zimno nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewn. nizszej od 0°C.

Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe", tzn. ci§nienie robocze powickszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary.
Cisnienie podczas proby szczelnos$ci nalezy doktadnie kontrolowac.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd, przed pomalowaniem -—
zabezpieczeniem antykorozyjnym elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termiczne;j.
Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd przed catkowitym zakonczeniem montazu,
wowczas nalezy przeprowadza¢ badanie szczelno$ci czgéci instalacji.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewngtrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczgciem badania
szczelnosci instalacji powinna by¢ napetniona woda zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie
nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé szczelno$¢ potaczen
przewodow, dlawic zaworéw i innych polaczen przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy podnies$¢ ci$nienie w instalacji
za pomoca pompy recznej tlokowej, podlaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi byé
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawér zwrotny i spustowy oraz cechowany
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manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 500 % wigkszym od ci$nienia prébnego
i dzialce elementarne;j:

- 0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa,

- 0,02 MPa przy zakresie wyzszym.
Wartosci ci$nienia prébnego nalezy przyja¢ w wysokosci: 0.6 MPa.
Wiyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku ci$nienia ,

- nie stwierdzi si¢ przeciekdw ani roszenia, szczegdlnie na

potaczeniach, szwach i dtawicach.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Badanie szczelnosci i dzialania w stanie goracym

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby szczelno$ci na zimno i usunigciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw badan zabezpieczenia instalacji.

Probe szczelno$ci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu Zrédia ciepla, w miarg
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych
parametrow obliczeniowych.

Przed przystapieniem do préby dzialania instalacji w stanie goragcym budynek powinien by¢ ogrzewany
w ciggu co najmniej 72 godzin. - Podczas préby szczelno$ci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin
wszystkich polaczen, uszczelnien, diawic itp. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy
usungé. Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny, jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekéw ani
roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Regulacja instalacji centralnego ogrzewania

Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody
zewnetrzne budynku spetniajag wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi
oraz spowodowac usunigcie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane
wpisem do dziennika budowy, a ich wplyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.
Regulacja montazowa przeptywéw czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach instalacji
wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w
zaworach grzejnikowych powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie
szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcinajace na galeziach i pionach instalacji musza by¢ catkowicie otwarte; ponadto
nalezy skontrolowa¢ prawidtowo$¢ odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnos$ci dzialania,
nalezy dokonywa¢ pomiaréw w nastgpujacy sposob :

a) pomiar temperatury zewngtrznej za pomocg termometru zapewniajacego doktadno$¢ pomiaru ~
0,5°C; termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokos$ci 1,5 m nad ziemig i
w odleglosci nie mniejszej niz 2,0 m od budynku;

b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomoca: - termometréw zapewniajacych doktadnosc¢
pomiaru ~ 0,5°C,

¢) pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewngtrznej ogrzewania wodnego za pomoca
manometru réznicowego podlaczonego do kré¢coéw na gtéwnych rozdzielaczach : zasilajacym i
powrotnym,

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocag termometrow
zapewniajacych doktadno§¢ pomiaru ~ 0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wpltywem
promieniowania nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,5 m nad podtoga w §rodku pomieszczenia, a
przy wigkszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéb, aby odlegto$¢ punktu pomiaru
od $ciany zewnetrznej nie przekraczala 2,5 m, a odleglo$¢ miedzy punktami pomiarowymi - 10
m;

e) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w ogrzewaniach
wodnych, posrednio za pomoca termometréw dotykowych (termistorowych) o doktadnosci
odczytu 0,5°C. Pomiary te nalezy przeprowadza¢ na prostym odcinku przewodu, po uprzednim
oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnetrznych rury w punkcie przytozenia ~ czujnika
przyrzadu.

Ocena regulacji i kryteria oceny :
a) Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji wewngtrznej ogrzewania wodnego nalezy
dokona¢ przy temperaturze zewnetrznej: - w przypadku ogrzewania pompowego - mozliwie
najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C;



b) Ocena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego
polega na:

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i po-
rownaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury
zewnetrznej) po uptywie co najmniej 72 godzin od rozpoczgcia ogrzewania budynku;
warto$ci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny
odbiega¢ od wykresu regulacyjnego wiecej niz 2°C ;

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposéb przyblizony, przez
sprawdzenie co najmniej r¢ka "na dotyk", a w przypadkach watpliwych przez pomiar
temperatury powrotu;

- skontrolowaniu zgodno$ci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze
poprawnosci dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach.

- skontrolowaniu spadku ci$nienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych
rozdzielaczach i poréwnaniu go z wielkoscig okreslong w dokumentacji (tylko w
ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna odchylka powinna si¢ miesci¢ w
granicach ~ 10% obliczeniowego spadku cis$nienia,

5. Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanomontazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe", zeszytem nr 7 Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociaggowych”
COBRTI 2003.
Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jako$ci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
rob6t zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang fazg robét uznac¢
za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa jest :
- dla grzejnik6éw i zaworéw termostatycznych — sztuka

8. Odbiér robét

Odbioru robét. polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz normg PN-64/B10400.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatéow ).
- protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji.

9. Podstawa platnosci
Wynagrodzenie za prace objete postgpowaniem przetargowym okre§lone zostanie w zlozonej przez
Wykonawce ofercie cenowej.
Na te okoliczno$¢ winien by¢ sporzadzony protokét wykonania robét , ktéry jest zatgcznikiem do
wystawianej faktury . Podstawg realizacji faktury jest podpisany przez Zamawiajacego protoko6t
wykonania robét.

10. Dokumenty odniesienia

10.2 Przepisy i normy zwiazane.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi
zmianami)

- Ustawa o dostepie do informacji o §rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko z
dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,poz. 881)

- Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI
INSTAL 2003~
- PN- 64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze".
- PN- 91/B-02420 ,,0Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".
- PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".

- PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania".

- PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czg$¢ 1: Wymagania i badania".
- PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)".

- PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewod6w, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze".

- PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody".
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